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1. Pokyny a pou�ití pily 

V této kapitole najdete pokyny a návody  na pou�ití  pily.  

1.1 Všeobecné pokyny 

1.1.1 U�ivatel této p � íru � ky 

Ne� budete instalovat a poprvé uvád � t do provozu pásovou pilu Serra Montana  bezpodmíne� n�  si 
pozorn�  p�e� t� te celý návod k pou�ívání. Bez p �e� tení a plného porozum� ní obsahu tohoto 
návodu je jakákoli � innost s pilou Serra Montana zakázaná.  

Návod k pou�ívání má uleh � it pochopení obsluhy a údr�by pily . 

Návod k pou�ívání obsahuje d � le�ité pokyny pro bezpe � ný, odborný a hospodárný provoz pily. 
Znalost a vyu�ití pokyn �  uvedených v návodu pom� �e zabránit nebezpe � í úrazu pop�. poškození 
stroje, zmenšit náklady za opravy pily, sní�it pros toje a zvýšit spolehlivost a �ivotnost pily. 

Návod k pou�ívání musí  by �   neustále k dispozici v míst�  provozu pily.  

Je t�eba dodr�ovat všeobecn �  platné, právní a jiné závazné p�edpisy k ochran�  p�ed úrazy a k 
ochran�  �ivotního prost �edí. 

K této povinnosti pat�í  nap�. i správná manipulace a práce s nebezpe� nými látkami. 

Personál pov�� ený � innostmi na pile musí mít p�ed zapo� etím práce p�e� tený návod, zvlášt�  
kapitoly s  Bezpe� nostními pokyny. V pr� b� hu práce je  u�  pozd �  na seznamování s bezpe� ností 
práce . Toto platí i pro p�íle�itostn �   � inný personál, nap�. p� i montování anebo údr�b �  pily. . 

1.1.2 Pokyny pro u�ivatele 

Pila m� �e být obsluhovaná a udr�ovaná pouze osobami, které  byli pou� ené a zaškolené speciáln�  
pro tyto úlohy. 

Ka�dé  osob �  pracující na pile nebo v jejím okolí musí být známé všechny funk� ní procesy  v 
p�id� lené pracovní � innosti. 

 ¨ 
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1.1.3 Pokyny k pou�itým piktogram � m 

V návod�  k pou�ívání a na stroji se pou�ívají následující p iktogramy:  

 

„Nebezpe � í“ 
Je pot � eba p � esn�  dodr�ovat pracovní a provozní postupy, aby se osoby 
nezranily a zabránilo se v � cným  škodám.  

 

„Pozor elektrické nap � tí " 
Je pot � eba p � esn�  dodr�ovat pracovní a provozní postupy, aby se zabránilo 
poran � ní anebo ohro�ení osob � ástmi pod nap � tím.  

 

„Varování p � ed zakopnutím" 

 

„Kou � ení zakázané“ 

 

„Ohe � , kou � ení zakázané“ 

 

Nepovolaným osobám vstup do pracovní a � inné oblasti pily zakázaný! 

 

 

„Nosit ochranu o � í“ 

 

„Nosit ochranu sluchu“ 

 

„Nosit ochranné rukavice“ 

 

„Nosit ochrannou obuv“ 

 
„Pokyn“ 
Speciální technické po�adavky, na které musí u�ivat el pily zvlášt�  dodr�ovat.   
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„Pokyn“ 
Speciální technické po�adavky,  které musí u�ivatel  pily dodr�ovat. 

�� Popisy � innosti pily jsou indikované vystínovaným � tvercem.  

�� D� jové kroky, které mají být provedené personálem, jsou indikované � erným bodem. 

(1) V obrázcích dostávají obrazové elementy � áry s � ísly. Legenda ozna� uje obrázkové 
elementy podle � ísel. V textu se vztahují � ísla v okrouhlých závorkách na odpovídající 
obrázkový element.  
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1.2 Pou�ití podle p � íkaz�  

Pila je vyrobená  podle stavu techniky a uznávaných bezpe� nostn� -technických pravidel. I p�es 
toto m� �e vzniknout p �i jejím pou�ívání nebezpe � ení úrazu ohro�ení �ivota u�ivatele nebo  
poškození pily a jiných v� cných hodnot.  

Provazovat  pilu je mo�né pouze  v technicky bezchy bném stavu. Okam�it �  odstra� te poruchy, 
které by mohly narušit nebo omezit bezpe� nost! 

Pila je ur� ená na b� �né pou�ití k �ezání kulatiny, podle technických dat v kapitole 3. 

P�i �ezání v uzav�ených prostorech je pot�eba pou�ít odsávání na piliny odpovídající národním  
p�edpis� m. Pila  Montana MD-90 se nesmí pou�ívat v uzav �ených prostorech.  

Pou�ití pily k jiným ú � el� m ne� je po �ez d�eva jako nap�. zpracovávání blok�  z plynobetonu, lehce 
ho�lavých produkt�  anebo zpracování nap�. sádrokartonu, plastových desek atd je zakázané.  Za 
takto vzniklé škody výrobce a dodavatel neru� í. Riziko snáší sám u�ivatel.  

K  správnému pou�ití stroje pat �í nejen dodr�ování návodu k pou�ívání, ale i  dodr� ování 
inspek� ních a údr�bových podmínek.  

1.3 Pracovní místa obsluhujícího personálu 

Obr.-� .: 059 

2

12

1 – Stále pracovní místo: Obsluha pily 

2 – Stále pracovní místo: nakládání a vykládání vý�ez� . 
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2. Bezpe� nostní pokyny a za � ízení 

V této kapitole získáte d� le�ité informace a pokyny k bezpe � nému zacházení s pilou. P�e� t� te si 
tuto kapitolu pozorn� ; pokyny slou�í Vaší bezpe � nosti.  

2.1 Bezpe� nostní pokyny 

 
 

P�íru� ku k pou�ívání je t �eba  ulo�it na míst �  provozování pily - stále na dosah ruky! 

Je pot�eba dodr�ovat  všeobecn �  platné, právní a jiné závazné p�edpisy k ochran�  
p�ed nehodami a k ochran�  �ivotního prost �edí, které  dopl� ují návod k pou�ívání! 

 

2.1.1 Všeobecné bezpe � nostní pokyny 

 

Personál  pov �� ený � innostmi na pile musí  mít p � ed za� átkem práce p � e� tený a 
pochopený návod k pou�ívání. B � hem pracovního výkonu je ji� p � íliš pozd � . 
Toto platí obzvláš �  pro personál, který je � inný pouze p � íle�itostn � , nap� . p� i 
vým � n�  nástroj � , � ist � ní a údr�b � .  

P� esv� d� it se p � ed zapnutím / uvedením pily do provozu, �e nem � �e být 
zapnutím stroje n � kdo ohro�en!  Dávat d � raz na dostate � ný výhled na celou 
pracovní oblast.  

P� i pracovn �  podmín � ném zdr�ování se v nebezpe � né oblasti pily je nutné dbát 
zvýšené opatrnosti.  

P� i jakékoli závad �  nebo problému v nebezpe � né oblasti pily nebo p � i funk � ních 
poruchách v re�imu provozu pilu ihned odstavte a poruchu  nahlaste  
p� íslušnému místu / osob � ! 

P� i bezpe � nostn �  záva�ných zm � nách pily nebo jejího re�imu provozu  ihned 
pilu odstavte a poruchu  nahlaste p � íslušnému místu / osob � ! 

Neprovád � jte �ádné zm � ny, p � ístavby a p � estavby na pile, které by mohli ohro zit 
bezpe� nost! Toto platí hlavn �  pro namontované a nastavené bezpe � nostní 
za� azení a pro sva � ování na nosných � ástech.  

Náhradní díly musí zodpovídat technickým po�adavk � m stanovených 
výrobcem. Toto je v�dy zaru � ené p � i pou�ití originálních náhradních díl � . 

Nikdy nepou�ívejte pilové pásy s trhlinami!  
Pilové pásy s trhlinami ihned vym �� te!  

Pilu provozujte pouze jsou-li všechny  bezpe � nostní za � ízení, (NOT-AUS-
za� ízení), k dispozici, pln �  funk � ní a v aktivní ochranné poloze!  
Bezpe� nostní za � ízení je nutné p � ed ka�dým uvedením do � innosti prov �� it - 
jejich funkci a opot � ebování  a podle pot � eby nahradit novými. Dodr�ovat 
p� edepsané a v návod �  k pou�ívání uvedené  lh � ty na opakované kontroly / 
inspekce. 
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P� i funk � ních poruchách pilu hned odstavte a zabezpe � te! Okam�it �  nehte 
poruchy odstranit!  

Minimáln �  jednou za sm � nu prov �� te napohled pozorovatelné poruchy a 
nedostatky na pile!  Pozorované zm � ny (v � etn �  re�imu provozu) ihned nahlaste 
p� íslušné osob � ! V p � ípad�  mo�ného nebezpe � í odstavte a zabezpe � te pilu! 

Z d� vodu nebezpe � í po�áru udr�ujte pilu v � istot � .  

Nedopus � te jakýkoli zp � sob  práce ohro�ující bezpe � nost!  

Zajist � te opat � ení, aby byla pila provozována pouze v bezpe � ném a funk � ním 
stavu! 

2.1.2 Po�adavky na obsluhující personál 

 

Obsluhující personál musí být dostate � n�  proškolený  na pou�ívání, 
nastavování a provozování pily.  

Zaškolující se, u � ící se ,  nebo v rámci všeobecného zaškolení nacházející se 
obsluha smí na pile pracovat pouze pod neustálým dohledem zkušeného a 
zodpov � dného pracovníka.  

Je nutné respektovat  zákonem stanovený minimální v � k obsluhy ( v � R18 let )!  

Obsluhující personál musí být pou � ený i o faktorech, které ovliv � ují úrove �   
hluku, jako nap � . pilové pásy, které jsou tvarované na zmírn � ní vyza � ovaného 
hluku. Obsluha  musí být pou � ena i o údr�b �  pilových pás �  a kotou ��  p� ed� ezu 
pily.  

Obsluhující personál musí být pou � ený i o faktorech, které ovliv � ují prašnost, 
jako nap � . druh zpracovávaného materiálu, odsávací za � ízení, které jsou k 
dispozici.  

Obsluhující personál nesmí nosit  rozpušt � né dlouhé vlasy, volné šaty nebo 
šperky, v � etn �  prsten � . Vzniká nebezpe � í poran � ní, nap � . p� ichycením nebo 
vta�ením.  

P� i � ezu je nutné pou�ívat protihlukové prost � edky (zátky do uší na ochranu 
sluchu z plastu, vaty nebo zátky na ochranu sluchu, které zakrývají  celé ucho)! 
Pravideln �  se ú � astnit preventivních léka � ských prohlídek!  

Nosit ochranné rukavice, obuv a od � v!  
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2.1.3 Pracovní omezení  

 

Práci na pile m � �e provád � t pouze zaškolený a p � ezkoušený personál. Dbát na 
zákonem povolený minimální v � k!  

Mladiství smí pracovat na pile  (obsluhování,  udr�ování), kdy� maj í víc ne� 16 
let a pouze pod dozorem odborn �  vyškolené osoby, která za n �  p� ebírá 
odpov � dnost.  

2.1.4 Bezpe� nost p � i p � eprav �  na komunikaci 

 

P� izp � sobit rychlost jízdy podmínkám provozu. P � i jízd �  po kopcích a do linách a 
p� i p � í� né jízd �  svahem zabránit náhlým zm � nám sm � ru jízdy. P � i klesaní nikdy 
nevypínat motor a nevy � azovat rychlostní stupe � !  

P� i transportu po ve � ejných komunikacích musí kompletní jízdní souprava 
odpovídat pravidl � m provozu na komunikaci. Pila podléhá pravidelným  
prohlídkám (STK) a smí být transportovaná na ve � ejných komunikacích pouze s 
platným  technickým pr � kazem.  

P� i zapojování a odpojování pily vzniká nebezpe � í poran � ní!  Mezi ta�ným 
vozidlem a pilou se nesmí nikdo zdr�ovat bez toho, aby byla pila zabez pe� ená 
p� ed uvedením do pohybu  parkovací brzdou nebo klínem na zajišt � ní kola!  

Pilu p � edpisov �  napojit. Jízdní vlastnosti soupravy, � ídící a brzdná schopnost 
jsou ovlivn � né p � ív� sem. Proto je pot � eba tomuto p � izp � sobit styl a rychlost 
jízdy, hlavn �  s ohledem na brzdnou dráhu soupravy! 

Kontrolovat funkci brzdného systému pily! Dbát na p � edpisy výrobce. 

P� ed ka�dou cestou na ve � ejných komunikacích p � ipojit a zkontrolovat osv � tlení 
soupravy.  

Všechny za � ízení pily dát a zabezpe � it do transportní polohy! Dbát na dovolené 
zatí�ení náprav, celkovou hmotnost a transportní rozm � ry soupravy! 

Pilu p � ipojit na proto ur � ené záv� sné za� ízení. Dbát na maximální dovolené 
zatí�ení p � ív� su p � enášené na ta�né za � ízení automobilu!  

P� i parkovaní nebo odstavení pily je nutné zatáhnout parkovací brzdu. Kdy� s e 
pila odd � lí od taha � e, musí se dodate � n�  zabezpe� it klíny pod ob �  kola! 
Odstavit pilu rovnová�n � !                                                                                          
Oj p � ív� su a brzdný systém podrobovat pravidelné d � kladné prohlídce!    
Nastavování a opravy  na brzdícím za � ízení smí provád � t pouze autorizovaný 
servisní pracovník na údr�bu a opravy brzdných systém �  motorových vozidel.  
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2.1.5 Bezpe� nost p � i provozu 

 

Na míst �  � ezání musí být k dispozici dostate � né osv � tlení! P � í nevhodném 
osv � tlení se musí provozovatel postarat o dodate � né osv � tlení, aby byla 
spln � na p � edepsaná minimální úrove �   osv � tlení.   

Pilu spustit do provozu pouze jsou- li všechny bezpe � nostní za � ízení funk � ní  a v 
ochranné poloze. 

Zdr�ování se v okruhu  1200 mm od b � �ícího pilového pásu a p � ed� ezu je 
zakázané! P � i vstupu do této oblasti je nutné vypnout hlavní vypína �  a 
zabezpe� it ho proti op � tovnému spušt � ní (uzamknout hlavní vypína �  pop � ., 
vyjmout klí �  od zapalování)!  

Nikdy nepou�ívat pilové pásy s trhlinami!  
Poškozené pilové pásy ihned vym � nit! 

Pou�ívat pouze naost � ené pilové pásy! 

Upustit od ka�dého pracovního zp � sobu ohro�ujícího zdraví! Provozovat   pilu 
pouze tehdy, jsou-li všechny bezpe � nostní za � ízení k dispozici a funk � ní a jsou 
li spln � ny všechny  bezpe � nostní podmínky.  

P� ed za� átkem práce zkontrolovat, zda nejsou patrné n � jaké závady a  
nedostatky hlavn �  s ohledem na bezpe � nost práce. Zjišt � né zm� ny nebo 
poruchy funkce v re�imu provozu ihned nahlaste na p � íslušném míst �  / osob � ! 
V p� ípad�  nedostatku v zabezpe � ení okam�it �  odstavte a zabezpe � te pilu!  

I drobné poruchy neprodlen �  odstra � te! 

� ezivo neodkládaje v místech pohybu obsluhy pily; nebezpe � í zakopnutí!  

Nenakládat na pilu nikdy víc ne� jeden kmen.  

Vypnout pilu a zabezpe � it proti op � tovnému spušt � ní uzamknutím hlavního 
vypína � e (ME-90) nebo vytáhnout klí �  zapalování (MD-90), bude-li pila bez 
dozoru.  

Po skon � ení práce s pilou:  
 

vypnout hlavní vypína �  a zabezpe� it proti op � tovnému zapnutí (ME-90), nebo 
vytáhnout klí �  zapalování (MD-90).  

Demontovat pilový pás a uschovat na míst �  nedostupném pro d � ti (nebezpe � í 
� ezného poran � ní!) 

 

 

B� hem provozu pily a p � i  odebírání z pily pou�ívat ochranné brýle, vhodný typ 
je co nejuzav � en� jší.  
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B� hem provozu pily je nutné pou�ívat vhodné chráni � e sluchu.  Toto platí i pro 
osoby krátkodob �  se zdr�ující v oblasti pily.   Obsluhující personál je pot � eba 
pou � it o nebezpe � í následk �  zp� sobených nadm � rným hlukem a o zp � sobech 
ochrany sluchu.  

 

 

P� i manipulaci s pilovým pásem vzniká velké nebezpe � í úrazu! Proto je 
bezpodmíne � n�  nutné nosit ochrann �  rukavice a obuv. 

2.1.6 Bezpe� nost p � i údr�b �  a opravách 

 

Je-li pila p � i údr�bových pracech a opravách kompletn �  vypnutá, musí být 
zabezpe� ená proti op � tovnému spušt � ní:  
Vypnout hlavní vypína �  a zabezpe� it proti op � tovnému spušt � ní nebo vytáhnout 
klí �  ze zapalování!  

Práce na elektrické výbav �  pily m � �e vykonávat pouze pracovník s p � íslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací,  

P� ed za� átkem údr�bových a opravárenských prací je nutné informovat 
obsluhující personál a jmenovat zodpov � dného pracovníka. 

Nikdy neprovád � t údr�bové a opravné práce pod kolísajícími se nebo 
nezabezpe � enými p � edm� ty.  

P� ed údr�bovými a opravárenskými � innostmi slo�te kulatinu z pily! 

P� i op � tovném uvedení do provozu po údr�bových pracech a opravách  
postupujte podle návodu k pou�ívání.  

 

P� i manipulaci s pilovými pásy pou�ívejte ochranné rukavice! 

Je-li je nutná demontá� bezpe � nostních za � ízení p � i montá�i, údr�b �  a opravách, 
musí následovat bezprost � edn�  po ukon � ení údr�bových a opravných � inností 
montá� a prov �� ení funkce bezpe � nostních za � ízení. 

Náhradní díly musí zodpovídat technickým po�adavk � m stanovených 
výrobcem. Toto je p � i originálních náhradních dílech zaru � ené.  Pou�ití jiných 
ne� originálních náhradních díl �  vede k ztrát �  nároku na záruku pro celé 
za� ízení! 
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2.1.7 Bezpe� nost p � i práci na hydraulickém za � ízení 

 

Hydraulické za � ízení je pod vysokým tlakem! 
Unikající hydraulický olej m � �e proniknout do poko�ky a zp � sobit zran � ní.  
P� i zran � ní ihned vyhledejte léka � skou pomoc - nebezpe � í infekce! 

P� ed prací na hydraulickém za � ízení vypn � te stroj, hydraulický systém uve � te 
do beztlakového stavu a  hydraulický agregát  zabezpe � te proti necht � nému 
zapnutí! 

Práce na hydraulickém za � ízení m� �e být provád � ná pouze odborným servisním 
pracovníkem    

P� i p � ipojování hydraulických válc �  dávejte pozor na p � edepsané p � ipojení  
hydraulických hadic! 

Hydraulické hadice pravideln �  kontrolujte a p � i poškození nebo zestárnutí ihned 
vym �� te! Vým � nné vedení musí odpovídat technickým po�adavk � m výrobce 
za� ízení. Toto je v�dy p � ípad originálních náhradních díl � .  

 

Nebezpe� í poran � ní kontaktem s hydraulickým olejem! 
Nosit vhodné  (oleji nepropustné) ochranné rukavice a ochranný od � v!  

 

 

Nebezpe� í poran � ní o � í kontaktem s hydraulickým olejem! 
Nosit vhodné  (uzav � ené) ochranné brýle! 
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2.2 Bezpe� nostní za � ízení 

2.2.1 P� ehled bezpe � nostních za � ízení 

Obr.-� .: 045-056 
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1 – Elektrický motor pro pilový provoz s 
mechanickou brzdou (jen ME-90) 

2 – Bezpe� nostní koncový spína�  na ochranu 
pilového listu 

3 – Koncový vypína�  polohy nakládání  

4 – Bezpe� nostní spína�  p�ed�ezu 

5 – Ovládací páka hydrauliky  

6 – CENTRAL-STOP tla� ítko 

7 – Transportní jišt� ní pilového vozíku 

8 – Hlavní vypína�  (jen ME-90) 

9 – Ventil max. tlaku 

10 – Krytí hydraulických vedení 

11 – Ozna� ení zbytkového nebezpe� í 

12 – Kryty  pásnicových kol 

13 – Klín na podlo�ení kola 

14 – Oj p�ív� su 

15 – Hydraulický motor 

16 – Vyjímatelný klí�  zapalovaní (jen MD-90) 

(1) Elektrický motor ME-90 

Elektrický motor pro pohon pásnicových kol se po vypnutí zastaví mechanickou brzdou do 10 vte�in.  

(2) Bezpe� nostní koncový spína �  na ochranu pilového listu 

Spušt� ní pilového motoru je mo�né pouze p �i uzav�ených ochranných krytech pilového listu.  

(3) Koncový vypína �  polohy nakládání 

Dovoluje pou�ívat naklada �  kulatiny pouze je- li pilový vozík na za� átku dráhy.  

(4) bezpe� nostní spína �  p� ed� ezu 

P�i pohybu pilové hlavy nahoru automaticky vypne p�ed�ez.  

(5) Ovládací páky hydrauliky 

Ovládací páky hydrauliky mají klidový stav v st�ední poloze. Uvoln� ním ovládací páky se vypne 
aktuální ovládací p�íkaz.  

(6) CENTRAL-STOP tla � ítko 

Kdy� se stla � í CENTRAL-STOP tla� ítka nastane následující: 

�� Všechny pohony pily se okam�it �  zastaví.  

 

P� ed novým spušt � ním pily se ubezpe � te, �e se v nebezpe � né oblasti 
nenacházejí �ádné osoby, p � edm� ty nebo � ezivo.  

Po stla � ení CENTRAL-STOP se musí pila op � tovn �  nastartovat/spustit. 

Spoušt � jte pilu po stla � ení CENTRAL-STOP pouze, jsou-li všechny  � ásti stroje 
v p � edepsaném stavu.  

�� CENTRAL-STOP tla� ítko odblokujete oto� ením proti sm� ru otá� ení hodinových ru� i� ek 

 

�� zapnutí pily, viz Kapitola 6.5 
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(7) Dopravní zajišt � ní pilové hlavy 

Zajišt� ním do dopravního jišt� ní se kotví pilová hlava p�i p�eprav�  pily. 

(8) Hlavní vypína �  ME-90 

Hlavní vypína�  je uzamykatelný a brání tak ne�ádoucímu spušt � ní pilového motoru.  

(9) Ventil max. tlaku 

Ventil max. tlaku  zabrání p�etí�ení komponent �  hydrauliky. Ventil max. tlaku je nastaven výrobcem.  

(10) Krytí hydraulických vedení 

Hydraulická vedení jsou v míst�  obsluhy kryté kovovou deskou, která chrání obsluhu p�i p�ípadném 
úniku anebo prosakování oleje.  

(12) Kryty pásnicových kol 

Kryty pásnicových kol jsou konstruované tak, aby se v co nejv� tší mí�e zabránilo úraz� m.  

(13) Klín na zalo�ení kola 

Klín slou�í k zajišt � ní podvozku pily proti samovolnému rozjetí.  

(14) Oj p � ív� su 

Oj p�ív� su má následující sou� ásti: 

�� Ta�né za �ízení 

�� Couvací automatika 

�� Tlumi�  náraz�  

�� Parkovací brzda 

�� Zabezpe� ovací lano - musí být p�ed cestou upevn� né na ta�né za �ízení. V p�ípad�  
náhodného rozpojení soupravy se pomocí zabezpe� ovacího lana spustí brzda.  

�� Všeobecné povolení na provoz na komunikaci   80 km/h (zvláštní výbava) 

(15) Hydraulický motor MD-90 

Hydraulický motor pro pohon pásnicových kol po jeho vypnutí uvede pilový pás do klidu do 10 
vte�in.  
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(16) Klí �  zapalování MD-90 

Klí�  zapalování je po vypnutí mo�né vyjmout a zabránit tak ne�ádoucímu spušt � ní motoru. 

2.2.2 Pevné ochranné za � ízení 

Pevné ochranné za�ízení (nap�. obaly, kryty atd.) zabezpe� ují rizikovou oblast trvale proti p�ístupu 
a zásahu osob. Pevné ochranné za�ízení jsou s pilou pevn�  spojené. 

 

Pevné ochranné za � ízení musí být b � hem provozu pily v�dy namontované!  
Mohou se odmontovat pouze p � i údr�bových pracích  a opravnách . 

Po ukon � ení t � chto prácí  musí být zkontrolována správnost upevn � ní fixních 
ochranných za � ízení pracovníkem odpov � dným za bezpe � nost provozu pily !  

Pilu je dovoleno provozovat pouze se všemi fixními ochrannými za � ízeními.  
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2.3 Zbytkové nebezpe � í 

Obr.-� .: 057 

8 9
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	 . Zdroje nebezpe � í Zbytkové nebezpe � í 

1 B� �ící pila Poškození sluchu! 
Pou�ít ochranu sluchu! 

2 	 ezivo Nebezpe� í poran� ní t� ískami! 
Nosit ochranu zraku! 

3 	 ezivo Nebezpe� í poran� ní rukou! 
Nosit ochranné rukavice! 

4 Padající �ezivo Nebezpe� í stla� ení! 
Nosit ochrannou obuv! 

5 Piliny a od�ezky Nebezpe� í zapálení! 
Nekou�it; �ádný otev �ený ohe� ! 

6 Pohybující se �ezné nástroje Nebezpe� í poran� ní rukou! 
Nesahat rukama na b� �ící �ezné nástroje! 

7 Pracovní oblast pily Nebezpe� í poran� ní pohyblivými nástroji! 
Zakázaný p�ístup nepovolaným osobám! 

8 	 ezivo Nebezpe� í zakopnutí! 
Neskládat �ezivo v pracovní oblasti pily! 
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9 Elekro rozvad��  Nebezpe� í úrazu elektrickým proudem. 

Zamezit p�ístup osobám bez elektrické kvalifikace  

 

3. Technické údaje 

Dopravní rozm � ry / Váhy: MD-90 ME-90 

Délka MD/ME-90-7 10,00 m 

Délka MD/ME-90-9 12,00 m 

Ší�ka 2,35 m 

Hmotnost pily celková cca. 
(m� �e se m � nit dle typu a výbavy) 

2600 kg 

Hmotnost �ezného mechanizmu cca.  1000 kg 

Rozm� ry v pracovní pozici: MD-90 ME-90 

Délka MD/ME-90-7 10,00 m 

Délka MD/ME-90-9 12,00 m 

Ší�ka 2,35 m 

Výška 2,55 m 

Maximální rozm � ry kmene: MD-90 ME-90 

Délka kmene MD-90, ME-90 0,25 m do 12,00 m 

Pr� m� r kmene 0,9m 0,9x1,3m 

Místo nad pilovým pásem 0,40 m 

Místo pod pilovým pásem 0,874 m 

Ší�ka �ezu mezi vodítky 0,70 m 

Rychlost �ezu (posuv) 0 do 60 m/min (plynule) 
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Elektrické údaje: MD-90 ME-90 

Nap� tí 12 V DC 3 x 230/400 V 

Frekvence  50 Hz 

P�íkon 33 kW 
Dieselový motor 

18,5 kW 
Elektrický motor 

Pot�ebné jišt� ní p�ívodu u  ME-90  32 A, 
CEE-zástr� ka 32 A 

 

Pila ME-90 smí být provozována pouze na síti chrán � né univerzálním 
proudovým chráni � e s  0.03 A vypínacím proudem! 

Údaje hluku pro místo obsluhy:  MD-90 ME-90 

Volnob� h  85 dB (A) 

Plné zatí�ení  90 dB (A) 

 
Uvedené zm�� ené hodnoty jsou ekvivalentn�  hladin�  hluku na volném prostranství.  

Hydraulika: MD-90 ME-90 

Dovolený provozní tlak 220 bar 

Napnutí pilového pásu 180 bar 

Pilové pásy:  MD-90 ME-90 

Délka / D� lení 5110 mm / 35 mm 

Ší�ka 80 mm 

Tlouš�ka 1,0 mm 

Tvar zub�  PCP 

Materiál zub�  Stellite 

Výška zub�  p� i  35 mm d� lení zub�  / PCP 12 mm 

Úhel � ela (v�dy podle druhu d �eva a tvrdosti) 6 do 24° 
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Podvozek: MD-90 ME-90 

Rychlost jízdy s osobním automobilem 6 km/h 
80 km/h s úpravami a  povolením na provoz po 

ve�ejné komunikaci  

Rychlost jízdy s traktorem 30km/h pro dopravu traktorem  (zem� d� lství) 
nebr�d � né, ale s ru� ní brzdou a s ú�edním 

povolením k provozu 

Tlak v pneumatikách 4,5 bar 

Kola Ráfek 5,5 J x 14 ET 30 
Pneumatika 185 R14C 

P�ípustné zatí�ení p �ív� su p�enášené na ta�né 
za�ízení 

100 kg 

 



  
 

05.01.2007  

 

Návod na pou�ití a údr�bu 
Montana ME-90 / MD-90 

25 

 

4. Montá� a popis stroje 

 

4.1 Montá� 

Obr.-� .: 045-008 
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17 –   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Popis stroje  

Horizontální kmenová pásová pila na po�ez  d�ev� ných trám�  r� zných délek a r� zné �ezné ší�ky, 
které mohou být individuáln�  �ezané na r� zných místech s nejvyšší �eznou rychlostí a kvalitou.  

Manipulace s kmenem je mo�ná p �i  všech pracovních operacích  bez pou�ití síly s h ydraulicky 
pohán� nými komponenty.  

(1) Ovládací pult 

Na ovládacím pultu se zadávají veškeré ovládací p�íkazy.  

(2) Elektrorozvodná sk � í�  

V rozvad�� i jsou soust�ed� ny a p�ed prachem a st�íkající vodou chrán� né elektro komponenty  pro 
ovládání pily.  

(3) Olejový dávkovací magnetický ventil 

Olejové dávkovací magnetické ventily, které se zapínají a vypínají s pilovým motorem, zajiš�ují 
dávkování látky k rozpoušt� ní sm� ly pouze p�i b� �ícím pásu.  

(4) Hydraulický agregát 

Hydraulickým agregát je � erpadlo a olejová tlaková nádoba slou�ící jako záso bník tlakové kapaliny 
pro pohon hydraulických ak� ních prvk�  (upína� e, obrace� e, hydromotory .....) s mo�ností regulace 
tlaku.   

(5) Upína�  

Pomocí upína��  se �ezivo upíná a p�itahuje k pilovému stolu.  
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(6) P� izdvihovaní válec 

P�izdvihovaní válec se stla� ením ovládací páky  dá výškov�  p�estavit. Kmen se tak dá výškov�  
vyrovnat se stolem. Kmen se m� �e po p �izdvihovacích válcích ru� n�  posouvat do po�adované 
pozice.   

(7) Obrace �  s upínáním 

S obrace� em se m� �e kmen oto � it a upnout ve správné poloze. 	 ezivo se také m� �e  otá � et a pro 
okam�itý �ez upnout.  

(8) Naklada �  

Libovoln�  a rychle p�emístitelné naklada� e šetrn�  zdvihají kmen ze zem�  na st� l (10). 

(9) Podp � rná noha 

Na podp� rné nohy se p�enáší vlastní váha pily a zatí�ení �ezivem b� hem po�ezu. Pila se pomocí 
podp� rných noh také vyrovnává na  nerovných plochách.  

(10) Pilový st � l 

Pilový st� l (základový rám) slou�í na upínání a manipulaci s kulatinou b� hem �ezání.  

(11) Sklopné op � rky 

Sklopné op� rky slou�í p � i �ezu jako opory na upevn� ní a otá� ení kmene obrace� em. Sklopné 
op� rky slou�í na p �esné nastavení pravého úhlu  (90°) p � i �ezu hranol� .  

 
B� hem natá� ení sklopných op� rek musí dbát na to, aby se mohly pohybovat voln� ,  
�ezivo se nesmí tla� it na uhlové zará�ky.  

(12) P� ed� ez 

P�ed�ez slou�í k o � ist� ní povrchu �ezaného kmene. � istí povrch zne� išt� né k� ry na stran�  vstupu  
pilového pásu. Tak se chrání pilový pás a zvyšuje se jeho �ivotnost. B � hem procesu �ezání se  
nerovnosti kmenu  eliminují p�ítlakem p�ed�ezového kotou� e pomocí pru�in. P �i zp� tném chodu pily 
se p�ítlak p�ed�ezu automaticky vypne a vypne se i motor p�ed�ezu (p�izdvihnutím pilové hlavy).  



  

 

28 Návod na pou�ití a údr�bu 
Montana ME-90 / MD-90 

05.01.2007 

 

(13) � ezný mechanizmus 

Výškové p�estavení �ezného mechanizmu je hydraulické nebo elektrické s nastavováním tlouš�ky 
�ezu.  

Rychlost posuvu �ezného mechanizmu po stole (základovém rámu) se dá regulovat plynule 
ovládacími elementy.  
 

(14) Pilový motor 

Pilový motor pohání prost�ednictvím litinových pásnicových kol pilový pás. Elektromotor pohání 
pásnicová kola pomocí klínových �emen� .  

(16) Dieselový agregát (MD-90) 

Dieselový agregát pohání litinová pásnicová kola a následn�  pilový pás. Pila�ský provoz se dá 
provád� t bez ohledu na místo. Bli�ší informace se  najdou v technických podkladech výrobce 
dieselového agregátu.   

4.3 Pracovní proces 

Pracovní proces 1, Obr.-� .: 095  

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

 

Hran� né �ezivo a desky 
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Pracovní proces 2, Obr.-� .: 096  

1 2 3 4

5 6 7 8 - 15

16 17 18 - 22 23

 

Lat�  

P�edstavený pracovní proces na po�ez hran� ného �eziva, desek nebo st�ešních latí slou�í jako 
ukázka postupu výrovy hran� ného �eziva. � íslo pod zobrazením p�edstavuje jeden pracovní krok. 
Zahnutá šípka p�edstavuje otá� ení kmene.  
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5. Doprava a montá�/instalace 

V této kapitole se dozvíte, jak se pila transportuje a p�ipraví pro provoz.  

5.1 Doprava 

5.1.1 Všeobecné pokyny 

Pila se smí bez ú�edního dopravního povolení p�epravovat max. 6 km/h na ve�ejných 
komunikacích. Jako zvláštní výbavu je mo�né doplnit  o p�íslušenství umo� � ující získat  povolení na 
jízdní rychlost  do maximáln�  80 km/h, s dopravou traktorem (zem� d� lství) 30 km/h. 

 

� idi �  vozidla musí dbát na povolené zatí�ení p � ív� su p � enášené na ta�né 
za� ízení pily a ta�ného vozidla, celkovou hmotnost a délku (viz. Kapitol a 3). 

 
P�ed dopravou na ve�ejných komunikacích je bezpodmíne� n�  nutné prov�� it 
bezpe� nostn� -dopravní stav ta�ného vozidla a pily! 

P�ipevnit následující za�ízení pro provoz na komunikacích: 
- osv� tlení 
- plechy nad koly pro zachycení ne� istot 

Všechny za�ízení pily dát do transportní polohy (vi
  Kapitola 5.1.2 a 5.1.3). 

5.1.2 P� epravní poloha � ezného mechanizmu 

	 ezný mechanizmus musí být zajišt� ný v p�epravní poloze.  

	 ezný mechanizmus smí být odjišt� ný z transportní polohy, a� kdy� se pila zafixuje v  poloze 
odpovídající popisu v kapitole 5.2.2. P�i uvoln� ní bez spušt� ných podporných nohou existuje 
nebezpe� í nehody, proto�e �ezný mechanizmus vá�i okolo  1000 kg. 

 

� ezný mechanizmus se smí z pracovní do zabezpe � ené transportní polohy 
p� evád� t pouze v poloze odpovídající Kapitole 5.2.2. 

5.1.3 P� eprava p � ídavných za � azení 

 
Všechny p�ídavné za�ízení jako brusný automat, odtahova�  a proudový agregát se 
musí p�evá�et odd � len� , proto�e jinak se p �ekro� í povolená celková hmotnost. 
Výjimky jsou mo�né p �i menší výbav� .  

5.2 Sestavení 

5.2.1 Po�adavky na místo instalace 

Místo instalace musí spl� ovat následující p�edpoklady:  
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�� P�ibli�n �   rovná podlaha, p�i malém spádu na míst�  instalace nastavit pilu tak, aby kmeny v 
rolovaly k sklopným op� rkám.  

�� Dostate� ná nosnost podlahy, aby  hmotnost (vi
  Kapitola 3) pily v� etn�  kulatiny nenarušila 
podlahu ani po delším � ase.  

�� Dostate� né osv� tlení.  

�� Dosta� ující místo na manipulaci s kulatinou a odebírání �eziva. 

�� Up�ednost� ovat polohu chrán� nou p�ed v� trem. 

�� Postarat se o dostate� né v� trání; p�í �ezání v uzav�ených prostorech odsávat piliny! 

 

Jedovaté výfukové plyny – oxid uhelný(CO)! 
Pila s dieselovým agregátem MD-90 se nesmí provozovat v uzav � eném, nebo 
špatn �  v� traném prost � edí! 

5.2.2 Instalování a vyrovnání / centrování 

Obr.-� .: 009 

8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7

1 – osv� tlovací za�ízení 

2 – podporná noha vzadu 

3 – CE-zástr� ka 

4 – spínací sk�í�  

5 – blatník 

6 – �ezný mechanizmus v transportní poloze 

7 – klín na zajišt� ní kola 

8 – naklada�  

9 – podporná noha ve st�edu 

10 – podporná noha vp�edu 

11 – podporné kolo 

12 – ru� ní brzda 

 

Pilu instalovat pouze na rovné ploše. P � ed odepnutím zatáhnout ru � ní brzdu a 
pilu zabezpe � it klínem na zajišt � ním kola (7)! 

P� i nezpevn � ném povrchu polo�it pod podp � rné nohy (2, 9, 10) fošny nebo 
hranoly. 
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�� podlo�it klín na zajišt � ní kola (7)  

�� podp� rné kolo (11) spustit dol�  

�� zástr� ku pro osv� tlovací rampu vytáhnout z ta�ného vozidla a zajisti t ru� ní brzdu(12)  

�� odpojit ta�né vozidlo 

�� podp� rné kolo (11) nato� it tak aby rám stál s malým spádem k záv� snému za�ízení, spustit  
na zem ob�  zadní podporné nohy a zajistit. 

�� Spustit p�ední podp� rné nohy (10) a dráhu nastavit do vodorovné polohy   

�� podp� rné nohy ve st�edu (9) spustit a zajistit 

�� podp� rné nohy nastavit tak, aby se � áste� n�  odleh� ilo pérování nápravy. 

�� podp� rné kolo (11) odleh� it vyto� ením nahoru. 

�� rám zm�� it a nastavit pojezdovou dráhu do roviny. 

 
Po po�ezání n� kolika kmen�  op� tovné zkontrolujte a p�ípadn�  donastavte rovinu 
pilové dráhy. 

�� Sundejte osv� tlovací rampu (1) a blatníky (5) a ulo�te na  vhodn ém míst�  

�� namontujte prodlou�ení (alternativn � , viz Kapitola 5.2.3) 

�� rozvad��  (4) (pouze ME-90) z p�epravní polohy spustit dolu a p�ipojit na zdroj proudu na  
CE-zástr� ku (3). 

 

Pou�ívat pouze p � edepsaní nepoškozené kabely! 

Kabel p � ivést zdola na  CE-zástr � ku (3). Kabel nep � ivád � t horem nad kolejovým 
vedením � ezného mechanizmu.  

Po zapojení kabelu se nepovolané osoby (obzvláš �  d� ti)  musí zdr�ovat dál od 
pily! 

�� zapnout hlavní vypína�  do polohy I (vi
 . Kapitola 6.1.4) 

�� prov�� it sm� r otá� ené pásnicových kol bez pilového pásu (pouze ME-90), podívej. šípka na 
kole ventilátoru pilového motoru, provést kontrolu pohledem 

 
P�i nesprávném sm� ru otá� ení pilu vypnout a prohodit fáze p�ívodního kabelu. Zm� nu 
m� �e provést pouze osoba s elektrotechnickou kvalifik ací. 

5.2.3 Montá� prodlou�ení (zvláštní p � íslušenství) 

 
P�ed montá�í prodlou�ení (3) musí být pila ustavena d o pozice odpovídající poloze viz  
Kapitola 5.2.2 . 
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Obr.-� .: 086-108-109 

21

7

13 4 36

891081112

5

1 – Rám 

2 – rychloupína�  

3 – prodlou�ení 

4 – lano posuvu 

5 – šroubová opora 

6 – šroub 

7 – zastavovací jednotka 

8 – šroub 

9 – vratná jednotka 

10 – vratná kladka 

11 – lanový buben 

12 – svírací závora 

�� �ezný mechanizmus (hlavu) p�emístit do transportní polohy a zajistit. (viz. Kapitola 5.1.2) 

�� lanový buben (11) oto� it ve sm� ru hodinových ru� i� ek a uvolnit svírací závoru (12)  

�� lano posuvu (4) odto� it a sundat z vratné kladky (10)  

�� demontovat vratnou jednotku (9) a zastavovací jednotku (7) z rámu (1)  

�� uvolnit šrouby (8) na rámu (1)  

�� namontovat vratnou jednotku (9) a zastavovací jednotku (7) na konec prodlou�ení (3) a 
zajistit šrouby (8)  

 
Na zdvíhání a p�ipevn� ní prodlou�ení (3) na rám  (1) pou�ijte vhodné zved ací za�ízení 

�� prodlou�ení (3) nasa 
 te s pomocí vhodného zvedacího za�ízení na rám (1) a zajist� te 
oboustrann�  rychloupína� i (2)  

�� prodlou�ení (3) vyrovnejte pomocí šroubových opor ( 5) sm� rem k rámu (1)  

�� odstra� te zdvihací za�ízení 

�� lano posuvu (4) polo�te na vratnou kladku (10) a ot á� ením lanového bubnu (11) navíjejte ve 
sm� ru  hodinových ru� i� ek a následn�  zajest� te 
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�� prodlou�ení (3) na míst �  p�echodu k rámu (1) nastavte na obou stranách 

�� se šroubem (6) nastavte prodlou�ení (3) výškov � , a� se nastaví rovný p �echod k rámu 
(1)  

 
Demontá� provád � jte v opa� ném po�adí. 

 



  
 

05.01.2007  

 

Návod na pou�ití a údr�bu 
Montana ME-90 / MD-90 

35 

 

5.2.4 P� epravní jišt � ní – uvolnit � ezný mechanizmus (pilový vozík) 

 

Nebezpe� í poran � ní! 

Dopravní jišt � ní uvolnit  pouze je-li rám (1) ve vodorovné poloze. 

 

Obr.-� .: 084-085 

1 31 2 3

1 – zajiš�ovací plech 

2 – západkový � ep 

3 – rám pily 

 

�� uvolnit p�epravní jišt� ní pro �ezný mechanizmus oboustrann�   
západkový � ap (2) vyjmout otá� ením ze zajiš�ovacího plechu (1)  



  

 

36 Návod na pou�ití a údr�bu 
Montana ME-90 / MD-90 

05.01.2007 

 

5.2.5 Uvoln � ní dorazového � epu z p � epravní do pracovní polohy 

Obr.-� .: 004-005 

2 4 51 2 3

1 – dorazový � ep v pracovní poloze 

2 – klín 

3 – rám pilové hlavy 

4 – upnutí 

5 – dorazový � ep v transportní poloze 

�� zapnout hydrauliku 

�� pilovou hlavu posunout ca. 10 cm nahoru 

�� dorazový � ep (1) dát oboustrann�  do pracovní polohy 

�� uvolnit klín (2)  

�� dorazový � ep (1) nasadit zdola na upnutí (4)  

�� dorazový � ep (1) zajistit klínem (2)  
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5.2.6 Instalace naklada � e kmen �  z transportní do pracovní polohy 

Obr.-� .: 065-067-068 

4 55 6 7 81 2 3

9

1 – naklada�  kmene v transportní poloze 

2 – naklada�  kmene v pracovní poloze 

3 – vedení hydrauliky 

4 – napojení hydrauliky 

5 – � ep 

6 – pojistný oblouk 

7 – klín 

8 – naklada�  kmene 

9 – zachytávací za�ízení 

�� uvolnit klín (7)  

�� odtáhnout pojistný oblouk (6) od � epu (5)  

�� naklada�  kmene (8) oto� it do pracovní polohy 

�� pojistný oblouk (6) op� t  zasunout a klín (7) zajistit (viz. obr. vpravo) 

 
Umíst� ní naklada��  je volitelné podle umíst� ní a polohy upína��  a ostatní výbavy 
rámu. 

�� Naklada�  kmene nasunout na vybraný upev� ovací úchyt (9) a zajistit � epem (5) a klínem (7)  

�� hadice hydrauliky (3) zapojit do systému hydrauliky (4)  

�� otev�ít uzavírací kohoutek pro zveda�  kmene (2) (viz. Kapitola 6.1.9) 
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5.2.7 Vým � na a napínáni pilového pásu (ME-90) 

5.2.7.1 Vým� na pilového pásu ME-90 

 

P� ed údr�bovými pracemi  a opravami vypn � te hlavní vypína �  a zajist � te proti 
op� tovnému spušt � ní! 

 

Nebezpe� í poran � ní ostrými nástroji! 
P� i manipulaci s pilovými pásy pou�ívejte vhodné ochranné rukavice!  

 

Obr.-� .: 015-016-049 

6 5

1 2 3 4

1 – pilový list 

2 – uzavírací ventil napnutí pilového listu 
(na obr. = zav�ený) 

3 – manometr 

4 – uzavírací ventil p�ed�ezu 
(na obr. = zav�ený) 

5 – ovládací páka napnutí pásu 

6 – vedení pilového pásu 

�� otev�ít kryt  pilového pásu 

�� otev�ít uzavírací ventil napnutí listu (2), tím se uvolní tlak v hydraulickém systému napínání 
pilového pásu a uvolní  se pilový pás 

�� op� t zav�ít uzavírací ventil napnutí pásu (2)  

�� pilový pás (1) opatrn�  rukou sejmout s pásnicových kol a odlo�it na vhodn é místo aby 
nedošlo ke zran� ní (neodkládejte na  podlahu nebo do oblasti pracovního místa) 
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�� nový pilový pás (1) polo�it rovnom � rn�  na pásnicová kola,  pata zubu má být vp�edu 3-5 mm 
ve sm� ru �ezání p�ed pásnicovými koly (viz. šípka) 

�� p� i nasazování nasouvat pilový pás (1) sou� astn�  na do obou vedení pilového pásu (6)  

�� zav�ít kryt pilového pásu 

5.2.7.2 Upnout pilový pás ME-90 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Pilový pás napínat pouze p � i zav� eném krytu pilového pásu. 

 
Upínací tlak smí být m� n� ný pouze p�i zastaveném pilovém pásu. 

Maximální napínací tlak je výrobcem ohrani� ený p�etlakovým ventilem na  180 bar. 

�� zapnout hlavní vypína�  

�� zapnout hydraulické � erpadlo 

�� zav�ít uzavírací ventil p�ed�ezu (4) a uzavírací ventil upínání pilového pásu (2)  

�� napnout pilový list ovládací pákou (5)  

�� dr�et stla � enou ovládací páku (5) tak dlouho, ne� se dosáhne p �edepsaný  upínací tlak 180 
bar  (viz.  manometr (3)) 

�� pilový motor nechat b� �et asi  10 sek a op � t vypnout,  tím se pás usadí na bombírovaných 
pásnicových kolech 

�� zkontrolovat napínací tlak a p�ípadn�  donastavit (zopakovat výše popsaný postup ) 

 
V napínacím systému je namontovaný membránový zásobník plynu napln� ný 
dusíkem a p� sobí jako silné péro – akumulátor tlaku. P�i napínaní pilového listu je 
pot�ebný ur� itý reak� ní � as. Po napnutí pilového pásu (pokud tlak poklesne) je nutné 
ješt�  jednou tlak nastavit na p�edepsanou hodnotu 180 bar. 

B� hem �ezu se mohou mezi pilový pás a pásnicové kolo dostat malé kousky k� ry 
nebo � asti d�eva. Tyto nepravidelnosti se vyrovnávají membránovým zásobníkem 
plynu. 
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5.2.8 Vým � na a upínání pilového pásu   MD-90 

5.2.8.1 Vým� na pilového listu MD-90 

 

P� ed servisními a údr�bá � skými pracemi vyjm � te klí �  zapalování! 

 

Nebezpe� í poran � ní ostrými nástroji! 
P� i manipulaci s pilovými pásy nosit vhodné ochranné rukavice! 

 

Obr.-� .: 020-099 

5

41 2 3

1 – pilový pás 

2 – tla� ítko  upnout pilový pás 

3 – uzavírací ventil upnutí pilového pásu 

4 – manometr 

5 – vedení pilového pásu 

�� otev�ít ochranný kryt pilového pásu 

�� otev�ít zavírací ventil upnutí pilového pásu (3), tím se hydraulický systém upínání pilového 
pásu stane beztlakovým a dojde tím k uvoln� ní pilového pásu 

�� pilový pás (1)  opatrn�  rukou sejmout s pásnicových kol a odlo�it na bezpe � né místo 

�� nový pilový pás (1) nasadit rovnom� rn�  na pásnicová kola,  pata zubu pilového pásu má 
vy� nívat  3 - 10 mm ve sm� ru �ezání p�ed pásnicová kola (viz. šípka) 
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�� p� i zakládání, nasouvat pilový pás (1) sou� asn�  do obou vedení pilového pásu (5)  

�� zav�ít krytování pilového pásu 

5.2.8.2 Napínání pilového pásu MD-90 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Pilový pás napínat pouze p � i uzav � eném krytu pilového pásu. 

 
Napínací tlak se m� �e m � nit pouze p�i zastaveném pilovém pásu. 

Maximální napínací tlak je výrobcem ohrani� ený p�etlakovým ventilem na  180 bar. 

�� nastartovat dieselový agregát,  dát plynovou páku minimáln�  do st�edové polohy 

�� napnout pilový pás 

�� stla� il tla� ítko (2), po dobu ne� se dosáhne p �edepsaný napínací tlak 180 bar (viz.  
manometr (4))  

�� p�i dosáhnutí p�edepsaného napínacího tlaku zav�ete uzavírací ventil napínání 
pilového pásu (3)  

�� pustit tla� ítko (2)  

�� spustit pilový motor a cca. 10 sek nechat b� �et a pak vypnout, tím se  nastaví pilový pás (1) 
na bombírovaných pásnicových kolech 

�� zkontrolovat napínací tlak a v p�ípad�  pot�eby upravit na p�edepsaných 180 bar  

 
V napínacím systému je namontovaný membránový zásobník plynu napln� ný 
dusíkem který p� sobí jako silné péro – akumulátor tlaku. P�i napínaní pilového listu je 
pot�ebný ur� itý reak� ní � as. Po napnutí pilového pásu (pokud tlak poklesne) je nutné 
ješt�  jednou tlak nastavit na p�edepsanou hodnotu 180 bar. 

B� hem �ezu se mohou mezi pilový pás a pásnicové kolo dostat malé kousky k� ry 
nebo � asti d�eva. Tyto nepravidelnosti se vyrovnávají membránovým zásobníkem 
plynu. 

 

5.3 Demontá� 

�� vypnout pilový motor 

�� uvolnit pilový pás, vyjmout a ulo�it na bezpe � ném míst�  (vi
 . Kapitola 5.2.7 anebo 5.2.8) 

�� odstranit piliny 

�� �ezný mechanizmus posunout do transportní polohy a zajistit oba západkové � epy (viz. 
Kapitola 5.2.3) 

�� dat do transportní polohy oba dorazové � epy a �ezný mechanizmus posunout a� na dolní 
doraz  (vi
 .  Kapitola 5.2.5) 

�� p�esunout  obrace�  kmene nahoru 

�� vypnout hlavní vypína�   

�� odpojit elektrický p�ívod (pouze u ME-90) 

�� rozvad��  posunout nahoru do transportní polohy a zav� sit �et� z (pouze ME-90) 

�� ovládací pult chránit p�ekrytím p�ed prachem a vlhkostí 
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�� odpojit mo�ný joystick nebo digitální ovládaní polo hy a ulo�it na suchém a � istém míst�  

�� uvolnit mo�né posuvné lano prodlou�ení rámu a nato � it ho 

�� demontovat prodlou�ení a p �evá�et odd � len�   (viz. Kapitola 5.2.3) 

�� naklada�  kmene dát do transportní polohy (viz. Kapitola 5.2.6) 

�� zdvihnout nahoru podp� rné nohy (viz.  Kapitola 5.2.2) 

�� op� rné kolo nastavit klikou dole, tak se pila lehce nadzdvihne  

�� všechny podp� rné nohy vyto� il nahoru p�ípadn�  oto� il vodorovn�  a zasvorkovat  

�� o� istit pilu (s košt� tem) a odstranit všechny zbytky d�eva, �ezivo, cizí t� lesa nacházející se v 
oblasti podvozku 

�� zasunout blatník nad kola a upevnit 

�� odstranit klíny zajiš�ující kola a ulo�it do dr�áku klínu 

�� uvolnit parkovací brzdu 

�� p� itla� it pilu k ta�nému vozidlu; upevnit pojistné lanko d o vle� ného za�ízení 

�� namontovat osv� tlovací rampu, zajistit a p�ipojit vidlici do záv� su ta�ného vozidla vyto � it 
op� rné kolo nahoru do transportní polohy 

�� zkontrolovat funkci brzdového systému p�ív� su 

�� prov�� it funkci osv� tlení p�ív� su 

�� upravit tlak v pneumatikách  

 

Pilu p � ipojit podle p � edpis �  a pouze na schválené ta�né za � ízení.  

P� i napojení a odpojení vzniká nebezpe � í poran � ní. Mezi ta�ným vozidlem a 
pilou se nesmí nikdo zdr�ovat,  pokud ta�né vozidlo a pila nejsou zabezpe � ené 
proti popojetí parkovací brzdou nebo podlo�ením kol klíny. 
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5.4 Ulo�ení pily p � i delším odstavení 

 
P�i ulo�ení pily na delší  dobu je t �eba dbát na to, aby byla chrán� ná p�ed extrémním 
teplem, chladem, prašností a vlhkostí. 

�� vypnout vypína�  a zabezpe� it proti op� tovnému zapnutí p�ípadn�  vytáhnut klí�  zapalování 

�� vyjmout pilový pás a ulo�it ho na suchém míst �  

�� odstranit usazeniny soli a špíny   

�� spustit všechny podp� rné nohy 

�� podle pot�eby zakrýt fólií nebo plachtou. P�edtím je nutné pilu dob�e vysušit, aby se 
zabránilo kondenzace vodní páry. Ujistit se, �e je p�ekrytí dole otev�ené a je mo�ná vým � na 
vzduchu. 

�� P�ed odstavením opravit všechna místa s poškozeným lakem a  provést údr�bu podle 
kapitoly 8.2 . 

�� Dbát na to, aby  se v rozvad�� i netvo�ila �ádná kondenzovaná vodní para, tak se zabrání 
poškození elektrického za�ízení. 



  

 

44 Návod na pou�ití a údr�bu 
Montana ME-90 / MD-90 

05.01.2007 

 

6. Obsluha 

V této kapitole jsou popsané ovládací prvky a správná obsluha pily. 

6.1 Ovládací prvky 

6.1.1 Ovládací prvky hydrauliky 

Symbol P� ístroj Páka dop � edu Páka dozadu Poznámka 

 

	 ezný 
mechanizmus 
Posuv 

	 ezný 
mechanizmus 
VOR / VP	 ED 

	 ezný 
mechanizmus 
ZURÜCK / VZAD 

V závislosti od 
polohy páky se  
plynule reguluje 
rychlost posuvu. 

 

	 ezný 
mechanizmus 
AUF - NAHORU /  

AB - DOLU 

	 ezný 
mechanizmus 
AB / DOLU 

	 ezný 
mechanizmus 
AUF / NAHORU 

V závislosti od 
polohy páky se  
plynule reguluje 
rychlost zdvihu. 

MD-90 

 

Upína�  Upína�  
SCHLIESSEN / 
SEV	 ÍT 

Upína�  
ÖFFNEN /  

ROZEV	 ÍT 

Upínací tlak se dá 
nastavit 
prost�ednictvím 
p�etlakového 
ventilu. 

 

P�izdvihovací 
válec 

P�izdvihovací 
válec 
SENKEN /  

KLESAT 

P�izvihovací válec 
HEBEN /  

ZVEDAT 

 

 

Naklada�  Naklada�  
AUF / NAHORU 

Naklada�  
SENKEN /  

KLESAT 

Zdvíhací / 
Klesající pohyb se 
zastaví v st�ední 
poloze. 

Ovládací páka se 
m� �e v klesající 
poloze zajistit. 

 

Obrace�  HEBEN /  

ZVEDAT 

SENKEN /  

KLESAT 
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Symbol P� ístroj Páka dop � edu Páka dozadu Poznámka 

 

Obrace�  SCHLIESSEN / 
P	 ITAHOVAT 

ÖFFNEN /  

ODTAHOVAT 

 

 

Sklopné op� rky SENKEN /  

KLESAT 

HEBEN /  

ZVEDAT 

 

P�ed�ez 
 

EINSCHWENKEN 
/ SKLOPI�  

AUSSCHWENKE
N /  

VYKLOPI�  

Uzavírací ventil 
p�ed�ezu musí být 
otev�ený. 

 Napnutí pilového 
pásu 

SPANNEN / 
NAPNOUT 
(po ukon� ení 
napínání 
uzavírací ventil 
musí být zav�ený) 

ENTSPANNEN / 
UVOLNIT 
(uzavírací ventil 
musí být 
otev�ený) 

Uzavírací ventil 
p�ed�ezu musí být 
uzav�ený 

 

 

 

Vedení pilového 
pásu 

ENGER / ZU�IT WEITER 
/ROZŠÍ	 IT 

 

Hydraulické ventily mohou být se�azeny r� zn�  podle výbavy a p�ídavných za�ízení.  
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6.1.2 Ovládací pult ME-90 

Obr.-� .: 007  

7

1 2 3 4 5 6
 

1 – CENTRAL-STOP-tla� ítko 

2 – tla� ítko 
Pilový motor  AUS 
(vypnutý) 

3 – tla� ítko 
Pilový motor  EIN 
(zapnutý) 

4 – tla� ítko 
Hydraulická pumpa AUS 
(vypnutá) 

5 – tla� ítko 
Hydraulická pumpa  EIN 
(zapnutá) 

6 – tla� ítko 
P�ed�ez EIN (zapnutý) 

7 – Ampérmetr 

6.1.3 Ovládací pult MD-90 

Obr.-� .: 006  

6

1 2 3

45

 

1 – oto� ný spína�  p�ed�ezu: 
doleva = 
EINSCHWENKEN / 
SKLOPIT 
doprava = EIN (zapnutý) 

2 – tla� ítko Vedení pilového 
pásu ENGER / ZÚ�ENÍ 

3 – tla� ítko Vedení pilového 
pásu WEITER / 
ROZŠÍ	 ENÍ 

4 – tla� ítko Pilový motor EIN 
(zapnutý) 

5 – tla� ítko Pilový motor AUS 
(vypnutý) 

6 – CENTRAL-STOP tla� ítko 
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6.1.4 Hlavní vypína �  ME-90 

Obr.-� .: 102  

1 2
 

1 – Hlavní vypína�  
Poloha 0 = AUS (vypnutý) 
Poloha I = EIN (zapnutý) 

2 – CE-zástr� ka pro p�ívod 
proudu 

�� Hlavní vypína�  (1) se m� �e zajistit v poloze „0“ proti op � tovnému spušt� ní visacím zámkem. 

6.1.5 Škrtící ventil 

Obr.-� .: 061  

1
 

1 – Škrtící ventil  
Sm� r otá� ení proti sm� ru 
hodinových ru� i� ek = 
ÖFFNEN / OTEV	 ÍT 
Sm� r otá� ení ve sm� ru 
hodinových ru� i� ek = 
SCHLIESSEN / ZAV	 ÍT 

Rozb� h �ezného mechanizmu se m� �e nastavit individuáln �  škrtícím ventilem (1). 

�� Škrtící ventil proti sm� ru hodinových ru� i� ek = ÖFFNEN / OTEV	 ÍT 
= jemný rozb� h �ezného mechanizmu p�i jízd�  vp�ed a vzad 

�� Škrtící ventil v sm� ru hodinových ru� i� ek = SCHLIESSEN /  ZAV	 ÍT 
= náhlý rozb� h �ezného mechanizmu p�i jízd�  vp�ed a vzad 
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SERRA doporu� uje nastavení, p� i kterém je škrtící ventil cca o 1 a� 2 otá � ky 
povolený. 

6.1.6 Napnutí pilového pásu/P � ed� ez ME-90 

Obr.-� .: 016  

1

2

3

4

5
 

1 – Manometr 

2 – Uzavírací ventil p�ed�ezu 
GESCHLOSSEN 
(ZAV	 ENÝ) 

3 – Uzavírací ventil p�ed�ezu  
OFFEN (OTEV	 ENÝ) 

4 – Uzavírající ventil Napnutí 
pilového pásu 
GESCHLOSSEN 
(ZAV	 ENÝ) 

5 – Uzavírací ventil Napnutí 
pilového pásu 
OFFEN (OTEV	 ENÝ) 

 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Nikdy nem � nit upnutí pilového pásu p � i b � �ícím pilovém pásu! 
Vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti op � tovnému spušt � ní! 

Uvoln � ní pilového listu 

�� uzavírací ventil p�ed�ezu (2) dát do polohy GESCHLOSSEN (ZAV	 ENÝ) 

�� uzavírací ventil napínání (5) dát do polohy OFFEN (OTEV	 ENÝ) 

�� Hydraulický válec pro upnutí pilového pásu se odtlakuje a pilový pás se uvolní. 

�� uzavírací ventil (4) dát po uvoln� ní pilového pásu zp� t do polohy GESCHLOSSEN 
(ZAV	 ENÝ) 

Napnutí pilového pásu 

�� uzavírací ventil p�ed�ezu (2) dát do polohy GESCHLOSSEN (ZAV	 ENÝ) 

�� uzavírací ventil napínání (5) dát do polohy OFFEN (OTEV	 ENÝ) 

�� Zapnout hydraulickou pumpu a zapnout hydraulický ventil upnutí pilového pásu, a�  se 
dosáhne správný napínací tlak. 

�� Po dosa�ení p �edepsaného tlaku p�epnout uzavírací ventil napínání na (4) GESCHLOSSEN 
(ZAV	 ENÝ) ventil p�ed�ezu na (3) OFFEN (OTEV	 ENÝ) 
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6.1.7 Napnutí pilového pásu MD-90 

Obr.-� .: 099  

1 2 3
 

1 – tla� ítko Napnutí pilového 
pásu 

2 – uzavírací ventil, poloha na 
obrázku = poloha OFFEN 
/ OTEV	 ENÝ 

3 – Manometr 

 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Nikdy nem � nit upnutí pilového pásu p � i b � �ícím pilovém pásu! 
Vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti op � tovnému spušt � ní! 

Uvoln � ní pilového listu 

�� uzavírací ventil  (2) nastavit do polohy OFFEN / OTEV	 ENÝ 

�� Hydraulický válec napínání pilového pásu se odtlakuje a pilový pás se uvolní. 

Napnutí pilového pásu 

�� nastartujte dieselový agregát 

�� stla� te tla� ítko (1) napnutí pilového pásu a dr�te stla � ené 

�� uzavírací ventil (2) nastavit do polohy OFFEN/ OTEV	 ENÝp�i dosáhnutí napínacího tlaku 
pilového pásu  180 bar p�epn� te do polohy GESCHLOSSEN / ZAV	 ENÝ  

�� uvolnit tla� ítko (1)  
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6.1.8 Uvoln � ní brzdy pilového motoru ME-90 

Obr.-� .: 100  

1 2
 

1 – páka motorové brzdy 

2 – pilový motor 

�� uvolnit motorovou brzdu, zatáhnout páku (1) v sm� ru šípky 

6.1.9 Uzavírací ventil pro naklada �  kmene 

Obr.-� .: 101  

1 2
 

1 – Naklada�  kmene  

2 – uzavírací ventil  

OFFEN / OTEV	 ENÝ(jako na 
obrázku) 

Zav�ením uzavíracího ventilu (2) se mohou odpovídající naklada� e kmene odpojit od hydraulického 
okruhu a tak jednoduchým zp� sobem vy�adit z provozu. 

Kdy� se zablokují nepot �ebné naklada� e kmen� ,  urychlí se  pohyb zbylých naklada��  kmene 
(menší pr� tok oleje v hydraulickém systému). 
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6.2 Mazaní pilového pásu -  Pln � ní a nastavení 

Obr.-� .:053  

1

2

3
4

3

5

 

1 – nalévací hrdlo 

2 – kontrolky hladiny (min. / 
max.) 

3 – se�izovací šroub 

4 – magnetický ventil 

5 – kapací mazni� ka 

 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Pln � ní a nastavování mazání pilového pásu provád � jte výhradn �  je-li pilový pás 
v klidu 
Vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti op � tovnému spušt � ní! 

�� vypnout pilový motor 

�� naplnit nádr� na mazivo nalévacím hrdlem (1), a� je  napln� ná vrchní kontrolka (2)  

�� nastavit mno�ství maziva  se �izovacím šroubem (3) oto� ením o  ¼ otá� ky 
otá� ením v sm� ru hodinových ru� i� ek = pr� to� né mno�ství se zmenšuje  
otá� ením v protism� ru hodinových ru� i� ek = pr� to� né mno�ství se zv � tšuje 

 
Pr� hledovým sklem se dá v kapající mazni� ce (5) pozorovat mno�stvo maziva. V 
normálním provozu se  kapající mazni� ka nastavuje aby kapala cca jedna kapka za 
vte�inu. 
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6.3 M�� ící za� ízení 

Obr.-� .: 026  

6

1

2
3

4

5

 

1 – Stupnice 2 mm d� lení 

2 – stupnice 24 mm d� lení 

3 – stupnice 30 mm d� lení 

4 – stupnice 40 mm d� lení 

5 – utahovací šroub  

6 – lupa 

 

 
Stupnice je nastavená z výroby, �e hodnota „0“ odpo vídá vrchní hran�  pilového pásu. 

�� Na stupnici (1) jsou popsané centimetrové vzdálenosti bez ohledu na pro�ez. 

�� Stupnice (2) je plánovaná pro �ezné tlouš�ky 24 mm. Skute� ný odstup � iní 26 mm, proto�e je 
po� ítané s pro�ezem (�eznou mezerou): nap�. je nastavená hodnota  „24/7“ pro �ez � íslo 7, = 
7x 24 mm desek v� etn�  ztráty p�i �ezaní na pro�ez. 

�� Stupnice (3) poskytne  30 mm tlouš�ku �ezivo a stupnice (4) 40 mm �ezivo, unifikace se 
stupnicí  (2). 

�� Na stupnicích  (2), (3) a (4) je zohledn� n pro�ez 2 mm, viz. p�íklad. 

P� íklad I: 

Lupa (6) s ozna� ením je umíst� ná na nastavovacím krou�ku se zajiš �ujícím šroubem (5). M� �e se 
p�estavit kdykoliv b� hem �ezání. Tím se dá jednoduše provád� t vým� na mezi r� znými stupnicemi 
p�i �ezání r� zných tlouš�ek �eziva.  

�� od�e�ete odkor v libovolné tlouš �ce, nap�. p� i 24/10: 

�� od�íznete  24 mm desku na  24/9: 

Nyní budeme �ezat fošny  40 mm tlusté. 

�� Nastavit výšku po zpáte� ní jízd�   op� t na  24/9  

�� Lupu (6) na m�� ící stupnici  (4), nastavit na 40/5  a fixovat prost�ednictvím 
zajiš�ovacího šroubu (5)  

�� spustit pilovou hlavu na 40/4  a �ezat  40 mm fošnu 

�� Tímto zp� sobem, se m� �eme  kdykoliv zm � nit  stupnici, a �ezat jiný rozm� r bez nutnosti 
neustálého p�epo� ítávání. 
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P� íklad II: 

Má se �ezat hranol 200 mm x 160 mm. 

 Bild-Nr.: 098 

�� Po od�ezání odkoru a bo� ních desek ze dvou stran se 
nastaví stupnice 1 na 200 mm. 

�� P�estavte lupu  (6) výškov�  na 24/7  

�� Prove
 te �ezy na  24/9, 24/8 a 24/7 získáte odkor  a 
dv�   24 mm desky 

�� P�estavte lupu zp� t na  200 mm  

�� Po další � tvrtinové otá� ce, postupujte stejn�  pro  160 
mm tlouš�ku d�eva. 

 

 

 
kdy� �e�ete nap �.  2x100 mm (Stupnice (1)) , musí se jednou p�idat pro�ez. Nastavte 
stupnici na  202 mm. P�i t�ech  100 mm deskách se musí za� ít  �ezat p� i kót�  304 mm. 

P� íklad  III: 

Mají se �ezat 50 mm fošny. 

�� P�i  24 mm stupnici (2) se p�esko� í ka�dé druhé � íslo, nap�. za� ínáme na  24/10, a další  �ez 
provedeme na  24/8 atd. 

Po� ítejte následovn� : 

�� 2x24 mm = 48 mm, plus pro�ez = 50mm. 

�� dva x 30 mm dává 62 mm 

�� dva x 40 mm dává 82 mm 

�� p� i stola�ském �ezivu se p�idává nadm� rek 2mm 

�� 	 ezáním p�i ka�dém t �etím � ísle na stupnici (2) dává 3x24 mm = 72 mm + 4 mm pro�ez 
tlouš�ku fošny 76 mm. 

�� P�i �ezání podle stupnice 1, se m� �ou �ezat  ¾ palcové desky �ezáním ka�dých  20 mm, 
p�ípadn�  ka�dých 30 mm jedna 28 mm deska atd. Ale poslední �ez se m� �e �ezat   24 mm 
nad pilovým stolem. Poslední �ez na stupnici (1) dává skute� nou tlouš�ku �eziva. 
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6.4 Nakládání kulatiny a vyrovnávání 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Nebezpe� í stla � ení rukou a nohou p � i nakládaní a skládaní t � �kými  kmeny! 

Nakládací a skládací práce provád � t pouze vhodnými pracovními nástroj  jako 
nap� . vysokozdvi�ným vozíkem! 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Nosit ochranné rukavice! 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Nosit ochrannou obuv! 

 

P� ístup nepovolaným zakázaný! 
Dbejte o to, aby se v pracovní oblasti nenacházeli �ádné nepovolané osoby ! 
Toto platí obzvláš �  p� i nakládacích a skládacích pracích s t � �kými kmeny  a 
� ezivem v � tších rozm � r� . 

Na pilu se dá nakládat r� znými zp� soby.  Nejbezpe� n� jší a nejlepší metoda je, nakládat s 
naklada� em kmen� . 

Pracovní proces 

�� polo�it nebo nakulit kmen stromu na naklada �  kmen�  

�� sklopné op� rky vyklopit do horní polohy 

�� stla� it ovládací páku pro naklada�  kmene  a rovnom� rn�  zdvihnout kulatinu 

�� dotla� it kulatinu a� ke sklopným op � rkám 

�� kulatinu zajistit s obrace� em (s upínáním) proti odkutálení 

�� kulatinu narovnat horizontáln�  na rámu 

�� p� izdvihovací válec zdvihnout nahoru 

�� kulatinu centrovat k pilovému stolu 

�� kulatinu p�izdvihnout  p� izdvihovacim válcem na ten� ím konci, aby osa kmenu byla 
rovnob� �ná s pilovým stolem. 

�� sklopné op� rky spustit t� sn�  nad st�ed kmene 

�� kulatinu upnout upína� i nebo obrace� em s upínáním proti sklopným op� rkám 

�� spustit naklada�  kmene  

Nyní se m� �e za � ít s po�ezem  (vi
 . Kapitola 6.5). 

6.5 Provozování pily 

 

Nikdy nenechávat pilu bez dozoru v stavu p � ipraveném k provozu nebo s 
b� �ícím pilovým pásem. Ani krátkodob � ! 
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Poran � ní o � í! 
Provád � t pila � ské práce pouze v uzav � ených ochranných brýlích! 

 

Poškození sluchu! 
Pila � ské práce vykonávat pouze s vhodnou ochranou sluchu. 

 

P� ístup nepovolaným zakázaný! 
Dbejte o to, aby se v pracovní oblasti nezdr�ovali �ádné nepovolané osoby !  

 
B� hem � ezání sledujte odb � r proudu pilového motoru na ampérmetru na 
ovládacím. Pilový motor s  18,5 kW je konstruovaný pro stále za tí�ení 36 A. 

P� i st � edních a velkých kmenech je pot � eba nastavit rychlost posuvu tak aby 
dosahoval maximáln �   30 A. Tím je nastaven optimální výkon a rychlost � ezu a 
zabrání se leštícímu efektu p � i malé rychlosti � ezu. Kdy� je nastavený malý 
posuv  a odb � r proudu je p � esto vysoký, musí se pilový list ošet � it jak v je 
popsané v zvláštním návodu  „Udr�ování  pilového pásu“. 

Obsluha pily je velmi jednoduchá. Všechny ovládací prvky jsou opat�ené lehce srozumitelnými 
zna� kami (popis viz. Kapitola 6.1). 

Zapnutí MD-90: 

�� zapnout zapalování, p�edeh�át a nastartovat dieselový agregát 

�� nalo�it kmen na pilu a vyrovnat jej (vi 
 . Kapitola 6.4) 

�� nastavit výšku �ezu, stla� it hydraulický ventil �ezného mechanizmu 

�� zapnout p�ed�ez 

�� sklopit p�ed�ez ke kmenu, oto� ný spína�  oto� it doleva 

�� zapnout p�ed�ez, oto� ný spína�  oto� it doprava 

�� provést �ez - stla� it ovládací páku pro  „posuv �ezného mechanizmu“ VORNE – DOP	 EDU 

Zapnutí ME-90: 

�� nastavit hlavní vypína�  do polohy I 

�� odblokovat CENTRAL-STP tla� ítko  

�� nalo�it pilu a vyrovnat kmen (vi 
 .  Kapitola 6.4) 

�� nastavit výšku �ezu,  

�� zapnout pilový motor, stla� it tla� ítko „Sägemotor EIN“ – „pilový motor ZAPNOUT“ 

�� zapnout p�ed�ez  

�� stla� it tla� itko „Vorschneider EIN“ – „p�ed�ez ZAPNOUT“ 

�� stla� it ovládací páku „Vorschneider EINSCHWENKEN“ – „P�ed�ez P	 ILO�IT“ 

Provést � ez 

�� provést �ez, stla� it ovládací páku pro  „Schneidwerk Vorschub“ – „posuv �ezného 
mechanizmu“  NACH VORNE - DOP	 EDU 
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B� hem zpáte� ní jízdy pilového vozíku mechanizmu v� as zpomalit rychlost, tím se 
šet�í lano posuvu. 

P�i jízd�  �ezného mechanizmu  vp�ed a zp� t v�dy pomalu pohybovat ovládacími 
pákou, proto�e jinak se hnací kladka a lano zbyte � n�  opot�ebovává. 

Na škrtícím ventilu (viz. Kapitola 6.1) se m� �e individuáln �  nastavit tlumený rozb� h. 

Problémy � ezu: 

 
V� nujte zvýšenou pozornost hlavn�  u  velkých kmen�  rozb� hu �ezného mechanizmu! 

Odebírejte  podle pot�eby p�ed otá� ením kmenu naho�e le�ící �ezivo. 

�� sledujte odb� r proudu na ampérmetru (pouze ME-90) 

�� sledujte výšku uhlových zará�ek, tyto se nesmí nach ázet v oblasti �ezné roviny,  

�� sledujte výšku obrace��  kmene, tyto se nesmí nacházet v oblasti �ezné roviny,   

�� sledujte  tlak upnutí pásu na manometru, p� i poklesu tlaku pod  180 bar upravte napínací tlak 
(viz.  Kapitola 5.2.7 anebo 5.2.8) 

�� kmen stromu v�dy polo�te na co mo�no nejvíc op � r a zajist� te proti sesmyknutí 

�� hran� né a omítnuté d�evo upínejte upína� em a p�itáhn� te dol�  ke stolu  (nap�. p� i nap� tí ve 
d�ev� ) 

� ezání smolnatého d � íví 

Aby se nemohla usazovat na pilovém pásu nebo na pohyblivých plochách kol sm� la a jiné 
usazeniny, je pot�eba nalít do nádr�e mazací kapaliny p �ípravek rozpoušt� jící sm� lu. Velmi vhodný 
je bio-olej na mazání �et� z�  motorových pil. 

Jako rozpoušt� dla mohou byt pou�ívané pouze prost �edky nepoškozující �ivotní prost �edí. Dbejte v  
p� i výb� ru sm� lu rozpoušt� jících prost�edk�  na jejich slo�ení s ohledem na ekologii. 

 
Kdy� se z  rozpoušt � dla, sm � ly a pilin vytvo � í tuhá masa, která se usazuje na 
pilovém pásu a zubech, musí se pilový pás vym � nit. V tomto p � ípade  hrozí 
riziko, �e pilový pás p � ebíhá, není u� správné vedeny a tím  se na n � m tvo � í 
trhliny. 

P� i � ezání smrkové kulatiny se m � �e jako rozpoušt � dlo pou�ít voda. . K tomu je 
nejjednodušší p � ipevnit hadici na � ezný mechanizmus, který je napojený z 
nádr�e p � ipevn � né na � ezný mechanizmus s dávkovacím ventilem nebo napojit 
na  u� ve výrob �  ulo�enou vodovodní hadicí v  energetickém � et� zu na 
vodovodní potrubí.  Voda musí téct p � ímo  p � ed vstup pilového listu do d � eva. 
Mno�ství  vody je t � eba nastavit tak, aby se pilový pás navlh � il po celé ší � ce. 

6.6 Odebírání � eziva 

 

T� �ké d � evo se musí odebírat s vhodnými pomocnými prost � edky, nap � . � elní 
naklada � , je� áb atd. 

Skládací práce se m � �ou provád � t pouze p � i vypnutém pilovém motoru!          
P� i skládání rukama je nutné dbát na p � ípustnou hmotnost manipulovaného 
vý � ezu. 
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Ru� ní skládání  

�� couvnout s �ezným mechanizmem do nakládací pozice na obslu�ném míst� , po� kat ne� se 
zastaví pilový motor 

�� odebrat �ezivo a ulo�it mimo pracovní oblast pily. Vyhnout s e míst� m v pracovní oblasti - je 
nutné z d� vodu nebezpe� í zakopnutí 

Skládaní s pomocným mechanizmem 

 

P� ístup nepovolaný je zakázaný! 
Dbejte p � i skládacích pracích, aby sa v pracovní oblasti nezdr�ovaly �ádné 
nepovolané osoby! 

�� couvnout s �ezným mechanizmem do nakládací pozice na míst�  obsluhy, po� kat a� se 
zastaví pilový motor  

�� �ezivo posunout nahoru kmenovými vyrovnávacími válci 

�� vhodným manipula� ním  prost�edkem odebrat �ezivo z pilového rámu. P�i odebírání dbát i na 
to aby nedošlo k poškození pily. 

�� spustit vyrovnávací válce 

�� zdvihnout úhlové zará�ky 

�� nalo�it nový kmen na pilu 

6.7 Vypnutí pily 

�� Couvnout s pilovým vozíkem (�ezným mechanizmem) do nakládací pozice v míst�  obsluhy 

�� �ezný mechanizmus posunout do nejni�ší polohy 

�� uvolnit všechny hydraulické jednotky 

�� vypnout hlavní vypína�  do poloh  0 a zajistit proti op� tovnému spušt� ní (pouze ME-90) 

�� odpojit elektrický p�ívod  (pouze ME-90) 

�� odstavit dieselový agregát a vytáhnut klí�  ze zapalování (pouze MD-90) 
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7. Vyhledávání a odstra � ování chyb 

V této kapitole jsou popsané mo�né chyby a problémy  a jejich odstran� ní.  

7.1 Všeobecné chyby  

Výskyt chyby Mo�ná p � í� ina � ešení 

Motory pily se nespoušt� jí. chybí zdroj proudu nebo 
defektní kabel (ME-90) 

špatný sled fází 

 

Vypadlo jišt� ní  
(ME-90) 

Not-Aus-(centrál stop) tla� ítko 
stla� ené 
 

Vypadlá tepelná ochrana 
motoru 

Pilový vozík je v parkovací 
pozici (stla� en spína�  
zastavující pilový motor p�i 
manipulaci s �ezivem) 

Otev�ený kryt pilového pásu, 
(koncový spína�  je stla� ený) 

Prov�� it zdroj proudu, vym� nit 
p�ívodní kabel 

Opravit sled fází – pouze osoba 
s elektrotechnickou kvalifikací 

Obnovit jišt� ní 
 

Not-Aus-tla� ítko odblokovat, 
nastartovat motor 

 

Odblokovat tepelnou ochranu 

 

Popojet s pilovým vozíkem 
vp�ed z parkovací pozice 
 

 

zav�ít kryty pilového pásu 

Kmen se nedá zvednout nebo 
lze zvednout pouze � áste� né  

Kmen  je p�íliš t� �ký, zdvihací 
síla 1000 kg na jeden zveda�  
kmene je p�ekro� ená 

Nenapojené nebo špatn�  
zapojené hydraulické vedení  

Nasadit další zdviha� e kmene 
 

 

Zkontrolovat p�ipojení 
hydraulických hadic 

Hydraulické za�ízení reaguje 
pomalu 

pracovní teplota je p�íliš nízká 
 

net� snosti v hydraulickém 
systému 

p�íliš nízký stav oleje v olejové 
nádr�i 

porucha hydraulického 
� erpadla 

pou�ít speciální hydraulický olej 
(pouze od firmy Serra) 

ut� snit net� snosti, vym� nit 
vadnou hadici 

prov�� it stav oleje, doplnit olej 

 

opravit olejové � erpadlo 

posuv je pomalý nebo se 
zastavuje 

není  napnuté lano posuvu 
 

lano posuvu je p�etrhnuté 

napnout lano posuvu (viz. 
Kapitola 9.5.1) 

vym� nit lano posuvu 

obrobek není je rozm� rov�  
stály 

rám je zkroucený 

�ezivo nele�í správn �  na rámu 

vyrovnat rám (viz. Kapitola 
5.2.2) 
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Výskyt chyby Mo�ná p � í� ina � ešení 

upnout rezivo upína� em ní� 

	 ezaná tlouš�ka d�eva 
nesouhlasí 

není správn�  nastavené m�� ící 
za�ízení  

nastavit m�� ící za�ízení (viz. 
Kapitola) 

vysoký odb� r proudu p�i 
pomalé rychlosti posuvu 

pilový pás není vhodný pro 
�ezaný druh d�eva 

pilový pás je tupý 

pou�it vhodný pilový pás 

pou�ít pilový pás s vhodným 
rozvodem, úhlem � ela 

nabrousit / vym� nit pilový pás 

pilový pás p�ebíhá (plave) p�i 
�ezání 

Není správn�  nastavené 
vedení pilového pásu 

nedostate� né napnutí pásu 

 

 

usazeniny na pilovém páse 

 

nerovnom� rný rozvod  

pásnicová kola nejsou  správn�  
nastavena 

pilový pás není rovný 

 

špatný bombírung 

nastavit vedení pilového pásu  
(viz. Kapitola 9.4.3) 

prov�� it napínací tlak, upnout 
pilový pás (viz. Kapitola 5.2.7  
nebo  5.2.8) 

vym� nit pilový pás, vy� istit 
pilový pás (vi
 . Kapitola 5.2.7 
nebo 5.2.8) 

rozvést pilový pás 

nastavit geometrii pásnicových 
kol (viz. Kapitola 9.2) 

pilový pás se musí válcovat 

 

vym� nit pásnicová kola 
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8. Údr�bové práce 

 

P� ed údr�bovými pracemi a opravami  vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti 
op� tovnému spušt � ní (ME-90) nebo vytáhnout klí �  zapalování (MD-90)! 

 
Další údaje k údr�b �  a opravám najdete v p � ilo�ených podkladech! 

8.1 Všeobecné pokyny 

�� Odborná pé� e o stroj a údr�ba jako i volba správné mazací látk y jsou d� le�ité pro bezchybný 
provoz pily a  udr�ení její výkonnosti. 

�� Bezchybná funkce pily je zaru� ená, kdy� se dodr�ují v této p �íru� ce udané intervaly pé� e o 
stroj a jeho údr�bu. 

�� Pou�ít p �edepsané mazací látky. 

�� Dbejte v�dy na � istotu maziv a mazacích za�ízení, d� kladn�  vy� ist� te mazaná místa p�ed a 
po namazání  � istým hadrem.   

8.2 Denní pé � e o stroj a � išt � ní 

 

P� ed údr�bovými pracemi a opravami vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti 
op� tovnému spušt � ní (ME-90) nebo vytáhnout klí �  zapalování (MD-90)! 

�� otev�ít ochranné kryty 

�� odstranit  piliny z vnit�ního prostoru �ezného mechanizmu  

 
Mechanická motorová brzda na pilovém motoru  (ME-90) se m� �e uvolnit ru � n�  
( pákou na elektromotoru). Tím se m� �ou pásnicová kola otá � et ru� n� . 

 

Nebezpe� í stla � ení mezi motorovou � emenici a pásnicové kolo! 

�� zav�ít ochranné kryty 

�� posbírat zbytky k� ry, drobné od�ezky a zamést piliny 

�� nepoddajné zne� ist� ní se m� �e odstranit vlhkým hadrem 

�� zbytky sm� ly je mo�né z pojezdové dráhy odstranit špachtlí 

 
Jako � istící prost�edky se doporu� ují b� �né � isti� e z domácnosti rozpoušt� jící tuky. 

Mokré � išt� ní elektrických konstruk� ních díl�  st� íkáním hadicí nebo vysokotlakým 
� isti� em je nep�ípustné. 

Hydraulický válec a místa ulo�ení se nesmí � istit vysokotlakým � isti� em. 

Je zakázané pou�ívat prost �edky obsahující chlór a agresívní látky, tyto prost�edky  i 
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p�i menších dávkách zp� sobují korozi a poškozují plasty a pry�. 

Po ukon� ení � išt� ní nenechávat le�et na pile �ádné pomocné prost �edky nebo 
p�edm� ty. 

Po jízd�  na prosolených cestách se musí pila jako ochrana p�ed korozí kompletn� , jak 
je výše popsané, ihned vy� istit p�íp. umýt. Toto platí i po jízd�  za suchého po� así z 
d� vodu p�ilnutí solného prachu na pilu. 

Nakonec nechat pilu vysušit a naolejovat pohyblivé díly a namazat tlakovou maznicí 
všechny mazné místa s tukem. 

8.3 Mazání 

8.3.1 Maziva hydrauliky 

mazivo výrobce Ozna� ení 

hydraulický olej  Total 10W/30 

hydraulický olej  Avia Bantleon Syntofluid PE-B30 

Doporu� ený hydraulický olej k zvýšení výkonu a p�i velkém kolísání teplot -  p� i první vým� n�  oleje 
p�ejít na  Sytofluid PE-B30.  

�� interval vým� ny oleje se zvyšuje ze  1000 na 3000 provozních hodin  

�� biologicky odbouratelný 

�� odpadává dlouhé zah�ívání hydraulického agregátu p�i nízkých teplotách 

8.3.2 Maziva mechaniky 

Mazivo výrobce Ozna� ení 

víceú� elový tuk Lagermeister BF2 (KP2K-20) 

8.3.3 Mazivo pilového pásu 

mazivo výrobce Ozna� ení 

Emulze Forezienne Optilub „D“ 

�� P�i pou�ití emulze se doporu � uje vyprázdnit nádr� p �ed delším odstavením stroje, proto�e  
hrozí zalepení ventil�  a vedení. 

�� P�i pou�ití emulze p �i minusových teplotách je t�eba p�imíchat nejedovatý nemrznoucí 
prost�edek. 

�� Alternativn�  m� �ou byt pou�ité všechny biologicky odbouratelné ole je. 
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8.3.4 Mazaná místa / Intervaly 

�� SN = mazací hlava – mazaní mazacím lisem 

�� H = mazaní rukou se št� tcem nebo olejni� kou 

Funk � ní skupina Jednotka Po� et Interval 
[prov. hod.]  

zveda�  kmene kloub pístnice (SN) 1 40 

upína�  lo�iskový h �ídel pro oto� né rameno (SN) 

Ulo�ení válce (SN) 

2 

2 

40 

Obrace�  kmene lo�iskový h �ídel pro oto� né rameno (SN) 

Ulo�ení válce (SN) 

1 

2 

40 

	 ezný mechanizmus zdvíhací systém p�íruby (SN) 

�et� z zdvihu (H) 

ochrana pilového pásu (SN) 

4 

 

2 

40 

P�ed�ez ulo�ení válce (SN) 

kloub vodící ty� e (SN) 

dr�ák motoru (SN) 

1 

1 

1 

40 

Hydraulická nádr� zkontrolovat stav oleje 

P�i kontrole oleje je pot�eba nap�ed 
spustit všechny pístnice hydraulických 
válc� . Tím nate� e zp� t  co mo�ná 
nejv� tší mno�ství oleje do hydraulické 
nádr�e. 

Vzít m�� ící ty�  (ME-90), plný stav se  
nachází mezi min. a max. ozna� ením. 
P�i nedostate� ném mno�ství doplnit stav 
oleje. 

U pily MD-90 je stav oleje viditelný na 
ukazovateli stavu oleje. 

1 40 
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8.4 Intervaly údr�by 

 

P� ed zahájením údr�by vypnout hlavní vypína �  a zajistit  proti op � tovnému 
spušt � ní (ME-90) nebo vytáhnout klí �   zapalování (MD-90)! 

Hydraulické rozvody smí opravovat pouze kvalifikovaný pracovník. 

Hydraulické komponenty  a zbytky oleje je nutné likvidovat ekologick y nejlépe 
je p � edat likvida � ním za� ízením, které jsou na daném míst �  k dispozici. 

 
V hydraulickém agregátu zabudované komponenty  nevy�adují údr�bu ale podléhají 
pouze b� �nému opot �ebovávání. 

I p� i odborném uskladn� ní a namáhání podléhají hydraulické rozvody p�irozenému 
stárnutí. Tím je jejich období pou�itelnosti ohrani � ené. 

Hydraulické hadice jako i zbytky oleje je nutné likvidovat ekologicky nejlépe je dodat 
likvida� ním za�ízením, které jsou v daném míst�  k dispozici. 

 

funk � ní skupina zkouška / údr�ba  interval 
[Prov. hod.]  

Bezpe� nostní za�ízení - Not-Aus-tla� idlo (Centrál stop) 
- koncový spína�  nakládací pozice 
- bezpe� nostní spína�  krytu pilového 
pásu 

P�i aktivovaném bezpe� nostním za�ízení 
se nesmí pilový motor nechat spustit 
(zkoušku provád� t samostatn� ). 

 denn�  p�ed 
za� átkem 

práce 

pilový pás dávat pozor na správný napínací tlak a 
podle pot�eby donastavit (viz. Kapitola 
6.1.6 nebo 6.1.7). 

 p�ed 
za� átkem 

práce 

všechny šrouby Prov�� it pevnost spoje a p�ípadn�  
dotáhnout 

 20 * 

Pásnicová kola odklon kola prov�� it poprvé po záb� hové 
fázi, pop�. nastavit 

 20 * 

Rozvad��  dotáhnout všechny svorky  20 * 

hydraulické díly, 
válce, ovládací ventily, 
vedení 

Vn� jší kontrola t� snosti  40 

vedení pilového pásu  opot�ebování, nastavit podle pot�eby 
(viz. Kapitola 9.4.3) 

 40 

klínový �emen Prov�� it napnutí 
(pot�ebné pouze po zavedení do 
provozu; viz. Kapitola 9.3.1) 

 40 * 
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funk � ní skupina zkouška / údr�ba  interval 
[Prov. hod.]  

elektrické za�ízení, 
tla� ítka, vypína� e, 
vedení 

prov�� it poškození  40 

klínový �emen opot�ebování, poškození  150 

všechny hydraulické 
sou� ástky jako válce, 
ovládací ventily, 
vedení, hydraulická 
nádr� 

na bezpe� né upevn� ní  150 

Pásnicová kola Prov�� it odklon  500 

hydraulický systém provézt první vým� nu oleje 

vym� nit olejový filtr / filtra� ní vlo�ku 

 500 * 

hydraulický systém vym� nit hydraulický olej  1000 

hydraulický systém vym� nit olejový filtr / filtra� ní vlo�ku  1000 

hydraulické vedení prov�� it  poškození a pracovn�  
bezpe� ný stav odborníkem (prov�� it 
nezávisle od provozních hodin) 

 ½-ro� n�  ** 

hydraulické vedení vym� nit ka�dých 6 rok � , i kdy� nejsou 
pozorovatelné �ádné nedostatky na 
hydraulických hadicových vedeních 

 6 rok�  ** 

* Tento prov�� ovací interval je pot�eba provézt pouze jednou  po dosa�ení  daných provo zních 
hodin. 

** Tento prov�� ovací interval je pot�eba provézt nezávisle od provozních  hodin. 
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9. Servisní práce 

 

P� ed servisními prácemi vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti op � tovnému 
spušt � ní (ME-90) nebo vytáhnout klí �  zapalování (MD-90)! 

 
Další údaje k údr�b �  a opravám najdete v p � ilo�ených podkladech! 

9.1 Vým� na hydraulického oleje. 

Obr.-� .: 047-048 

1 12 233 4 5

1 – hydraulická nádr� 

2 – šroub na vypoušt� ní oleje 

3 – olejový filtr 

4 – ukazovatel stavu oleje 

5 – otvor na napln� ní 

 

 
P�ed vým� nou oleje stáhnout všechny hydraulické válce. Tím se vytla� í starý olej do 
hydraulické nádr�e (1). 

P�i uvedení do provozu po vým� n�  oleje se tím zabrání vyte� ení oleje na 
odvzduš� ovacím sítku. 

�� zasunout hydraulické válce 
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P� ed vým � nou oleje vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti op � tovnému  spušt � ní 
(ME-90) nebo vytáhnout klí �  zapalování (MD-90)!  

�� vyprázdnit hydraulickou nádr� (1)  

�� nastavit vhodnou nádobu pod hydraulickou nádr� (1)  

�� nechat vypustit hydraulickou nádr� doprázdna 

�� nasadit nové t� sn� ní na vypoušt� cí šroub (2) a zašroubovat 

�� obnovit olejový  filtr (3)  

�� nastavit vhodnou nádobu pod olejový filtr 

�� odšroubovat olejový filtr (3) a vyprázdnit 

�� našroubovat / nasadit nový olejový filtr (3)  

�� doplnit hydraulický olej po max. ozna� ení (4) (druh oleje viz. Kapitola 8.3.1) 

�� odstranit p�ebyte� ný a odkapávaný hydraulický olej  

�� ekologicky zneškodnit olejový filtr / filtra� ní vlo�ku  p �íp. P�edat k zneškodn� ní 
specializované firm� , která je na daném míst�  k dispozici 

9.2 Nastavit pásnicová kola 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti op � tovnému spušt � ní (ME-90) nebo vy-
táhnout klí �  zapalování (MD-90)!  

 
Odklon pásnicových kol nastavovat pouze p�i napnutém pilovém pásu a 
vybudovaných vedeních pilového pásu! 
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9.2.1 Nastavit odklon pásnicových kol 

Obr.-� .: 035-039 

4

1 8 9 10 11 12 132

14567

3

1 – upínací strana pásnicového kola 

2 – kryt pilového pásu 

3 – motorová strana pásnicového kola 

4 – vodováha na pilovém stole 

5 – pilový pás 

6 – pilový st� l 

7 – vodováha na pásnicovém kole 

8 – pásnicové kolo 

9 – rám pilové hlavy 

10 – h�ídel 

11 – nastavovací matice 

12 – nastavovací šroub 

13 – kontramatka 

14 – šroub 

Odklon pásnicových kol je u nových pil nastavený ve výrobním závod� .  

 
Odklon obou pásnicových kol musí být v pravém uhlu (90°) k pilovému stolu (6). Pra vý 
úhel se ur� uje vodováhou (7). P�i odchylkách tahá pilový pás (5) p�i �ezání dol�  p�íp. 
nahoru. P�i odlišných odklonech obou pásnicových kol vzniká tzv. k�í�ový tah a musí 
se to dodate� n�  nastavit. 

�� Otev�ít a  na obou stranách kryt pilového pásu (2) a zajistit podp� rami 

�� oto� it pilový list (5) ru� n�   ca. 5 otá� ek proti sm� ru �ezání 

 
Zabíháním pilového pásu (5) se m� �e zjistit eventuální k �í�ový tah. 

P�i p�eb� hu pilového pásu  (5) dop�edu t�eba pásnicové kolo (1) naklonit dozadu nebo 
pásnicové kolo (3) naklonit dop�edu. 

P�i p�eb� hu pilového pásu (5) dozadu t�eba pásnicové kolo (1) naklonit dop�edu nebo 
pásnicové koleso (3) naklonit dozadu. 

�� naklonit pásnicové kolo dop�edu 
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�� uvolnit šroub (14)  

�� zato� it nastavovací matici (11) do h�ídele (10)  

�� p�itáhnout šroub (14)  

�� naklonit kolo dozadu 

�� uvolnit šroub (14)  

�� vyto� it nastavovací matici (11) z h�ídele (10)  

�� p�itáhnout šroub (14)  

 
Nastavovaní t�eba  opakovat tak dlouho, dokud pilový pás (5) p�i zp� tném to� ení 
nep�ebíhá proti sm� ru �ezání. 

 

Obr.-� .: 043  

1

2

 

1 – upínací strana 
pásnicového kola 

2 – motorová strana 
pásnicového kola 

Naho�e uvedený obrázek ukazuje p�ehnan�  ukázku k�í�ového tahu. Odklon (nastavení úhlu) 
pásnicových kol k rámu pily není  nastaven správn� . Vznikají škody na pilovém pásu a 
opot�ebování pásnicových kol  následkem špatného nastavení. V ka�dém p �ípad�  je nutné zabránit  
takovému nastavení. 
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9.2.2 Nastaveni geometrie pásnicových kol 

 
Prov�� ení geometrie se m� �e provád � t pouze s novým a napnutým pilovým pásem.  

Základní nastavení geometrie se realizuje prov�� ovací š�� rou (8). 

Zobrazené body A, B, C, D musí le�et po nastavení v jedné �ade. 

 

Obr.-� .: 035-049 

8

1 2 3 4 5 6

7CBA

1 – pásnicové kolo 

2 – rám pilové hlavy 

3 – h�ídel 

4 – nastavovací matice 

5 – nastavovací šroub 

6 – kontramatka 

7 – šroub 

8 – prov�� ovací š�� ra 

�� otev�ít a fixovat ochranu pilového pásu 
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Obr.-� .: 054 

10

9 – pásnicové kolo 

10 – h�bet pilového pásu  1 mm p�ed okrajem 
pásnicového kola 

 

�� zkontrolovat polohu pilového pásu s pilovým pásem 80 mm na obou pásnicových kolech, 
h�bet pilového pásu  (10) má b� �et 1 mm ( ± 1 mm) od zadního okraje pásnicového kola (9)  

Nastavit trimování 

�� uvolnit kontramatky (6)  

�� nastavit trimování, oto� it nastavovací šroub (5) ca. ¼-otá� ky 

��  

op� t dotáhnout kontramatice (6)  

�� zav�ít kryt pilového pásu 

�� pilový motor nechat krátce b� �et  cca na  5-10 sek. 

�� zapnout hlavní vypína�  

�� nastartovat pilový motor 

 
P�eto� ením nastavovacího šroubu (5) se oto� í pásnicové koleso a ovlivní se pr� b� h 
pilového pásu. 

Oto� ení nastavovacího šroubu (5) ve sm� ru hodinových ru� i� ek p� sobí na zabíhání 
pilového pásu dop�edu. 

Oto� ení nastavovacího šroubu (5) proti sm� ru  hodinových ru� i� ek p� sobí na zabíhání 
pilového pásu dozadu. 

Nastavovací šrouby (5) poka�dé oto � it pouze o  ¼-otá� ky. 
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Nebezpe� í poran � ní! 
Vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti op � tovnému spušt � ní (ME-90) nebo vy-
táhnout klí �  zapalování (MD-90)! 

�� nov�  zkontrolovat trimování / polohu pilového pásu na obou pásnicových kolech (viz. 
obrázek) 

�� Naho�e popsaný pracovní postup opakovat tak dlouho, pokud se nedosáhne p�edepsaná 
poloha pilového pásu. 

 

 

9.3 Kontrola, napnutí, vým � na klínového � emene 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti op � tovnému spušt � ní (ME-90) nebo vy-
táhnout klí �  zapalování (MD-90)! 

9.3.1 Kontrola klínového � emene 

�� Otev�ít kryt pilového pásu 

�� kontrola napnutí klínového �emene, stla� íte rukou klínový �emen pou�itím síly cca. 15 kg ve 
st�edu mezi hnací �emenicí a pásnicovým kolem 

 

 

 

 

�� zav�ít ochranný kryt pilového pásu 

 
P�i nastavovacích a kontrolních pracích a p�i �ezání pracovat stále se stejným 
p�edepsaným napnutím pilového pásu. 

 
Klínové �emeny by se nem� ly prohnout víc ne�  1 cm,  v opa � ném p�ípad�  se musí 
�emen dopnout. 

Uvoln� né klínové �emeny se smýkají a zmenšují výkon pily, otá� ky se sní�í, ale od b� r 
proudu nestoupá.  Toto zp� sobuje zbyte� né opot�ebování klínových �emen�  a 
�emenic. 
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9.3.2 Napínaní klínového � emene ME-90 

Obr.-� .: 052  

123 44
 

1 – pilový motor  

2 – motorová deska 

3 – upínací matice 

4 – kontramatice 

�� uvolnit kontramatice (4) a otev�ít  cca. 5 -10 otá� kami 

�� rovnom� rn�  dopnout napínací šrouby (3)  

�� zkontrolovat napnutí klínového �emene jak je popsané v  Kapitole 9.3.1  

�� dotáhnout kontramatice (4)  
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9.3.3 Napnutí klínového � emene MD-90 

Obr.-� .: 050-051 

6

1 – šroub 

2 – rám pilové hlavy 

3 – l� �ko 

4 – hydraulický motor 

5 – upínací šroub 

6 – kontramatice 

�� uvolnit šrouby (1)  

�� uvolnit kontramatice (6)  

�� napnout klínový �emen  napínacím šroubem (5)  

�� prov�� it napnutí klínových �emen�  jak je popsané v Kapitole 9.3.1  

�� op� t p� itáhnout šrouby (1)  

�� op� t p� itáhnout kontramatice  (6)  
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9.3.4 Vým � na klínového � emene 

P�i vým� n�  klínových �emen�  se musí pásnicové kolo demontovat. 

�� otev�ít ochranný kryt pilového pásu 

�� vyv� sit m� d� ný st� ra�  

�� uvolnit klínový �emen a p�e�ezat ostrým nástrojem 

 

Nebezpe� í poran � ní padajícími díly! 

Zajistit pásnicové koleso vhodným pracovním nástrojem (je � ábem, � elním 
naklada � em nebo vysokozdvi�ným vozíkem). Vlastní hmotnost kola 70 kg. 

�� oba upev� ovací šrouby na � epu pásnicového kola odšroubovat a pásnicové kolo vytáhnout 
ven 

�� nasadit nové klínové �emeny na �emenice pásnicového kola a op� t nasadit pásnicové kolo 

�� p�etáhnout klínový �emen na �emenici hnacího motoru 

�� napnout klínový �emen (viz. Kapitola 9.3.2 nebo 9.3.3) 

�� po montá�i klínových �emen�  nov�  prov�� it odklon pásnicových kol (viz. Kapitola 9.2.1) 

�� zav� sit m� d� ný st� ra�  

�� zav�ít ochranný kryt pilového pásu 

9.4 Nastavení pilové hlavy 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti op � tovnému spušt � ní (ME-90) nebo vy-
táhnout klí �  zapalování (MD-90)! 



  
 

05.01.2007  

 

Návod na pou�ití a údr�bu 
Montana ME-90 / MD-90 

75 

 

9.4.1 Nastavit zdvihací vedení 

Obr.-� .: 036-037 

1 – op� rné lo�isko (vp �edu) 

2 – op� rné lo�isko (nahoru, vzadu) 

3 – jistící matice 

4 – excentrická matice 

5 – rám �ezného mechanizmu 

�� uvolnit jistící matici (3)  

�� nastavit v� li ve vedení, p�eto� it excentrickou maticí (4), ne� se op � rné lo�isko (2) zlehka 
nedotkne rámu �ezného mechanizmu (5)  

�� prov�� it nastavení, op� rné lo�isko (2) sa musí dát rukou lehce oto � it 

�� zakontrovat jistící matici 

 

 

 
Oporné lo�isko (2) smí le�et na b � �ící ploše pouze zlehka. Kdy� se op � rné lo�isko (2) 
nastaví na b� �ící plochu s velkým tlakem, nem � �e se pilová hlava hladce pohybovat. 
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9.4.2 Výškové nastavení pilové hlavy 

 
Výškové nastavení pilové hlavy se m� �e provád � t pouze s napnutým pilovým pásem. 

Pilová hlava je na m�� ících bodech  A a B nastavená na 24 mm u� v závode.  

 

Obr.-� .: 040  

1 A 2 B 43 1
 

1 – matice 

2 – pilový st� l 

3 – pilový pás 

4 – zdvíhací �et� z 

�� spustit pilovou hlavu dolu do koncové polohy 

�� �ezný mechanizmus polohovat tak, aby se pilový st� l (2) nacházel p�ímo pod zuby pilového 
pásu (3)  

�� zm�� it odstup  A a B (spodní hrot zub� ) svisle k pilovému stolu (2)  

�� pilovou hlavu p�ípadn�  donastavit 

�� uvolnit a nato� it matice (1), aby  hodnota zm�� ená na m�� ících bodech A a B byla 
shodn�  24 mm  
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9.4.3 Nastavit vedení pilového pásu 

 
Nastavovat vedení pilového listu pouze s napnutým pilovým pásem. 

 

Obr.-� .: 013-038 

2

1

35 462

1 – mosazná desti� ka (naho�e) 

2 – vedení 

3 – pilový pás 

4 – šroub 

5 – mosazná desti� ka (dole) 

6 – šroub 

�� musí být oddálená mosazná desti� ka (5) a mosazná desti� ka (1) od paty zub�  cca. 5mm  

�� p�íp. uvolnit šrouby (6) a posunout vedení (2) v sm� ru šípky 

�� p�itáhnout šrouby (6)  

�� nastavit horní mosaznou desti� ku (1)  

�� uvolnit šrouby (4) a nechat polo�it mosaznou desti � ku (1) vlastní váhou na pilový list 

�� zafixovat mosaznou desti� ku (1)  šrouby (4)  

�� nastavit dolní mosaznou desti� ku (5)  

�� uvolnit šrouby (4)  

�� p�itla� it mosaznou desti� ku (5) lehkým p�itla� ením na pilový pás (3)  

�� zafixovat mosaznou desti� ku (5)  šrouby (4)  

 
Pilový pás (3) nesmí být zablokovaný, jinak p� sobí mosazné desti� ky jako brzdové 
� elisti. 
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9.4.4 Nastavit vodící kladky 

 
Vodící kladky nastavovat pouze p�i napnutém pilovém pásu. 

 

Obr.-� .: 003  

1 2 3
 

1 – vodící kladka 

2 – šroub, matice 

3 – pilový pás 

�� prov�� it nastavení trimování pilového pásu (3)  (viz. Kapitola 9.2.2) 

�� lehce povolit šroub (2)  a posunout vodící klatku (1) na 3 – 4 mm mezeru k pilovému pásu 

 
Pilový pás (3) nesmí b� hem �ezání b� �et po vodící kladce (1). 

Kdy� zpozorujete  nabíhání pilového pásu (3) na vod ící kladku (1), zastavte provoz 
pily a prov�� te správnost nastavení trimování pásnicových kol (viz.  Kapitola 9.2.2). 
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9.5 Napnout / vym � nit lano posuvu 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti op � tovnému spušt � ní (ME-90) nebo vy-
táhnout klí �  zapalování (MD-90)! 

 

9.5.1 Napnout lano posuvu 

Obr.-� .: 003  

1 2 3
 

1 – západka 

2 – lanový buben 

3 – šroub 

�� napnout lano posuvu vidlicovým klí� em na lanovém bubnu (2)  

 
Západka (1) dr�í lanový buben  (2) v napnuté pozici.  

 

Poškozené lano posuvu p � i pozorovatelných poškozeních ihned vym � nit (viz. 
Kapitola 9.5.2). 

P� i p � etr�eném lan �  posuvu u� není � ezný mechanizmus zajišt � ný v podélném 
sm� ru.  
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9.5.2 Vym � nit lano posuvu 

Obr.-� .: 063-086-088 

51 2 42 3

2

6 7

1 – hnací kladka 

2 – lano posuvu 

3 – šroub 

4 – vratná kladka 

5 – západka  

6 – lanový buben 

7 – šroub 

�� posunout �ezný mechanizmus do transportní polohy a zajistit (viz. Kapitola 5.1.2) 

�� oto� it lanový buben (6) ve sm� ru upínání 

�� uvolnit západku (5) a odvinout lano posuvu(2)  

�� uvolnit šroub (7) a vyjmout lano posuvu (2)  

�� demontovat lano posuvu na konci bo� nice, uvolnit šroub (3) a odebrat lano posuvu (2)  

�� p� ipevnit nové lano posuvu (2) na konci bo� nice zajistit šroubem  (3)  

�� polo�it lano posuvu na vratnou kladku (4) a hnací k ladku (1)  

�� navléct lano posuvu (2) do lanového bubnu (6) a zajistit šroubem (7)  

�� navinout lano posuvu (2) otá� ením lanového bubnu (6) ve sm� ru hodinových ru� i� ek a 
napnout 
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9.6 Nastavení brzdy zdvihu 

Obr.-� .: 041-064 

21 3

1 – nastavovací šroub 

2 – kontramatice 

3 – ovládací páka 

�� vyjet pilovou hlavou nahoru a� na doraz 

�� vypnout hydraulické za�ízení 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti op � tovnému spušt � ní (ME-90) nebo vy-
táhnout klí �  zapalování (MD-90)!  

B� hem nastavovacích prací (klesavý pohyb)nesahat do oblasti pilové hlav y! 

�� uvolnit kontramatici (2)  

�� ovládací páku (3) nastavit na klesání (pot�ebná druhá osoba) a dr�et v spušt � né poloze 

�� povolovat nastavovací šroub (1)  (oto� it proti sm� ru hodinových ru� i� ek),tak dlouho  ne� 
za� ne klesne pilová hlava 

�� zavírat nastavovací šroub (1) (oto� it ve sm� ru hodinových ru� i� ek), ne� se pilová hlava 
zastaví 

�� nastavovací šroub (1)  p� itáhnout - oto� it o jednu otá� ku  ve sm� ru hodinových ru� i� ek 

�� p� itáhnout kontramatici (2)  
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9.7 Nastavení úhlových zará�ek 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti op � tovnému spušt � ní (ME-90) nebo vy-
táhnout klí �  zapalování (MD-90)! 

Všechny úhlové zará�ky (5) se musí nacházet v pravo úhle uhle (90°) k pilovému stolu (1). 

Obr.-� .: 107  

1 2 3 4

5

 

1 – pilový st� l 

2 – šroub 

3 – kontramatice 

4 – nastavovací šroub 

5 – úhlová zará�ka 

�� mírn�  uvolnit šrouby (2)  

�� uvolnit kontramatici (3)  

�� nastavit úhlovou zará�ku (5) nastavovacím šroubem ( 4) do pravého úhlu (90°) k pilovému 
stolu (1)  

�� 90°úhel nap �. p�em�� it tesa�ským úhlom� rem 

�� utáhnout šrouby (2)  

�� utáhnout kontramatice (3)  
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9.8 P� ed� ez 

 

Nebezpe� í poran � ní! 
Vypnout hlavní vypína �  a zajistit proti op � tovnému spušt � ní (ME-90) nebo vy-
táhnout klí �  zapalování (MD-90)! 

9.8.1 Nastavit hloubku � ezu a rychlost posuvu 

Obr.-� .: 103  

1 2 2 3

4

 

1 – ochranný plech 

2 – matice 

3 – pilový pás 

4 – škrtící ventil 

�� zm� nit hloubku �ezu 

�� povolit matice (2)  

�� posunout ochranný plech (1) dle po�adované hloubky �ezu ve sm� ru šípky 

�� utáhnout matice (2)  

�� nastavit rychlost posuvu 

�� otá� et škrcení (4), ne� se dosáhne po�adovaná rychlost posuvu 
 

 
Hloubka �ezu se  m�� í mezi špi� kami zub�   pilového pásu (3) a p�ední hranou 
ochranného plechu (1). 
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9.8.2 Vým � na pilového listu na p � ed� ezu ME-90 

Obr.-� .: 105  

32 41 1 5
 

1 – matice 

2 – ochranný plech 

3 – p�íruba horní 

4 – p�íruba dolní 

5 – pilový kotou�  

�� uvolnit matice (1)  

�� odebrat ochranný plech (2)  

�� uvolnit dolní p�írubu (4), p� i tom dr�et horní p �írubu (3)  

�� stáhnout dol�  pilový list (5) z motorového h�ídele 

�� vy� istit všechny plochy p�íruby horní (3), dolní (4) a nového pilového kotou� e  (5) od ne� istot 

 
Montá� nového pilového kotou � e následuje v opa� ném po�adí. 
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9.8.3 Vým � na pilového listu na p � ed� ezu MD-90 

Obr.-� .: 104  

2 3 61 14 5
 

1 – matice 

2 – p�íruba horní 

3 – šroub 

4 – p�íruby dolní 

5 – ochranný plech 

6 – pilový kotou�  

�� uvolnit matice (1)  

�� odebrat ochranný plech (5)  

�� uvolnit šroub (3) a stáhnout celou sestavu (pilový kotou�  (6), p�íruba horní (2) p�íruba dolní  
(4)) z motorového h�ídele 

�� upnout  horní p�írubu (2) do sv� ráku 

�� uvolnit dolní p�írubu (4)  

�� odebrat  pilový kotou�  

�� vy� istit všechny plochy horní  (2), dolní p�íruby (4) a nového pilového pásu  (6) od ne� istot 

 
Montá� nového pilového listu následuje v opa � ném po�adí. 

9.9 Kontakt SERRA-Service 

 
P� i dalších otázkách k údr�b �  a opravám se obra � te prosím na nás: 

SERRA Maschinenbau GmbH 

Telefon: ++49 (0) 8051 96400-0 

Fax:  ++49 (0) 8051 96400-50 
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10. Elektrika a hydraulika 

10.1 Elektrika 

10.1.1 Bezpe � nostní pokyny 

 

P� i poruchách v zásobování elektrickou energií pilu ihned vypnout.  

Práce na elektrických za � ízení pily sm � jí provád � t pouze  pracovníci s 
p� edepsanou elektrotechnickou kvalifikací. Pracovníci bez elektrote chnické 
kvalifikace mohou pilu pouze obsluhovat. 

Je dovolené pou�í val pouze originální jišt � ní s p � edepsanou hodnotou proudu a 
charakteristikou vypínání. 

Je pot � eba pravideln �  kontrolovat elektrickou výbavu pily. Nedostatky jako 
volné spoje nebo poškozené kabely se musí ihned opravit a vym � nit. 

! 

10.1.2 Obvodové schéma 

Na následujících stránkách naleznete obvodová schéma elektrické instalace pily. 
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10.2 Hydraulika 

10.2.1 Bezpe � nostní pokyny 

 

Práce na hydraulických za � ízeních mohou vykonávat pouze osoby se 
speciálními znalostmi a zkušenostmi s prací na hydraulických za � ízeních! 

Hydraulické za � ízení se nachází a pracuje  pod vysokým tlakem! 

P� ed prací na hydraulickém za � ízení je nutné dát p � ístroje do klidu, odlakovat 
hydraulický systém a vypnutý hydraulický agregát  zajistit proti  op� tovnému 
spušt � ní! 

Hydraulický olej vycházející pod vysokým tlakem m � �e proniknout na poko�ku 
a zap� í� init t � �ké poran � ní! 

P� i poran � ních ihned vyhledat léka � skou pomoc! Nebezpe � í infekce! 

P� i montá�i hydraulických válc �  dbát na  p � edepsané nasazení hydraulických 
hadic! 

Dávejte pozor na to, aby byly shodn �  ze strany spot � ebi ��   i ze strany p � ívodu 
všechny vedení a komponenty bez tlaku. 

Pravideln �  kontrolujte hydraulické vedení a vym �� te jeho poškozené nebo 
opot � ebované komponenty! Vym � n� né vedení (hadice) musí odpovídat 
technickým po�adavk � m výrobce pily! 
Toto je v�dy spl � ují originálních náhradních díly. 

 

Nebezpe� í poran � ní kontaktem s hydraulickým olejem! 

Nosit vhodné  (olej nepropustné) ochranné rukavice a ochranné od � vy! 

 

 

Nebezpe� í poran � ní o � í kontaktem s hydraulickým olejem! 

Nosit vhodné (uzav � ené) ochranné brýle! 

10.2.2 Plány hydrauliky 

Na následujících stranách naleznete plán hydrauliky. 
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Legenda plánu hydrauliky ME-90 
	 islo výkresu: 11.001.793 
	 íslo projektu: 29216 

Pozice  Ozna� ení 	 . 

1 NÁDR� SC10-224 
2 HYDRAULICKÁ PUMPA HPLPT148DDDE2E2B00 
3 SPOJENÍ KU1-90-24-8 
4 DR�ÁK PUMPY BC20-T-U1P (OHNE DBV) 
5 T	 ÍFÁZOVÝ MOTOR DM-3KW-3000B5SO-90L-200/24 
7 PVG32 157TH0702 
8 ZASOBNÍK  0 531 610 620 
9 JEMNÝ ŠKRTÍCÍ VENTIL SB0400 
10 ROZVODOVÝ POSOUVA�  SD6/13 
11 FILTR ZP� TNÉHO CHODU OMTI05-ANR 
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Legenda plánu hydrauliky MD-90 
	 íslo výkresu: 11.001.754 
	 íslo projektu: 29169 

Pozice  Ozna� ení 	 . 

1 HYDRAULICKY MOTOR M4MF21-21 3 B2 
2 HYDRAULICKÁ PUMPA PRN26+14-D-SC37..G 
3 PVG32 157TH0669 
4 PVG32 157TH0702 
4.06 ZÁSOBNÍK 0 531 610 620 
4.07 JEMNÝ ŠKRTÍCÍ VENTIL SB0400 
5 CHLADI�  OLEJE 52022010000 
6 FILTR ZP� TNÉHO CHODU OMTF171C10NA (OMTF150-AN) 
10 HYDRAULICKÁ PUMPA SNP1/4,3-D-CO01-F 
11 2/2-ROZVÁD� CÍ VENTIL NORMALNE ZA-

V	 ENÝ 
DLDA-MCN-770-212 

13 SP VRU0600 
15 ROZVODOVÝ POSOUVA�  SD6/10 
16 2/2-ROZVÁD� CÍ VENTIL OD15-05-183A 
17 TLAKOVÝ SPÍNA�  DG802-10 
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11. Podklady pro cizí p � ístroje 

Na pile jsou zabudované vedle díl�  z vlastní výroby i nakoupené díly. 

Tyto cizí díly/p�ístroje se dodávají s jejich originální dokumentací jako jsou, návody na pou�ití, 
obsluhu, montá�, nastavení, opravu a servis nebo i jinými informacemi pro u�ivatele. 

 
Podklady k cizím díl � m/p � ístroj � m (informace od výrobce) pozorn �  p� e� t� te 
ješt �  p� ed za� átkem práce! 

Podklady pro cizí díly/p�ístroje najdete v samostatném obalu. 
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12. Záru� ní ustanovení 

12.1 Záruka 

Principiáln�  platí naše „Všeobecné podmínky prodeje a dodání“. Tyto jsou provozovateli k dispozici 
od uzav�ení smlouvy.  

Nároky na záru� ní pln� ní jsou vylou� ené  p�i ublí�ení na zdraví a v � cných škodách, kdy� se 
vztahují na jeden nebo více ní�e uvedených p �í� in: 

�� Pou�ívání pily k jiným ú � el� m nebo jiným zp� sobem ne� je uvedeno v tomto návodu k 
pou�ívání . 

�� Neodborné namontování, uvedení do provozu, obsluha a údr�ba pily. 

�� Provozování pily p� i poškozených bezpe� nostních za�izeních nebo neodborn�  
namontovaných nebo nefunk� ních bezpe� nostních a ochranných za�ízeních. 

�� Nerespektování pokyn�  v návod�  k pou�ívání s ohledem na transport, ulo�ení, montá �, 
uvedení do provozu, provoz, údr�bu a výbavu  pily.  

�� Svévolné konstruk� ní zm� ny na pile. 

�� Svévolné zm� ny hnacích pom� r� : výkon a po� et otá� ek a provozních tlak�  . 

�� Nedostate� né kontrolování � astí stroje, které podléhají opot�ebení.  

�� Neodborn�  provedené opravy. 

�� Katastrofické p�ípady p� sobením cizích t� les a vyšší mocí. 
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13. EU-Prohlášení o komformit �  

 

 

Tímto vyhlašujeme, �e stroj 

pila Montana ME-90   

(ozna� ení, typ)  (sériové � íslo) 

   

pila Montana MD-90   

(ozna� ení, typ)  (sériové � íslo) 

byl vyvinutý, zkonstruovaný a vyhotovený ve výhradní odpov� dnosti a v soulade se zadanými 
sm� rnicemi EU, od: 

Firma: SERRA Maschinenbau GmbH 
 Bahnhofstraße 83 
 83253 Rimsting 
 N� mecko 

Jsou pou�ité následující sm � rnice EU, harmonizované a národní normy a specifikace: 

�� Strojní sm� rnice 98/37/EG 
Elektromagnetická kompatibilita 89/336/EWG 
Nízké nap� tí 73/23/EWG 

�� EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349, EN 418, EN 982, EN 1037, EN 1807,  
EN 60204-1 

�� Dopravn�  registra� ní pravidla 

�� Zkouška konstruk� ního vzoru 

Místo zkoušky: Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik 
 Registra� ní � íslo: 0363 
 � íslo zkoušky: B-EG-2007/006 

 

P� i pou�ití pily proti na � ízením a p � i zm� nách na stroji bez souhlasu výrobce, to m � �e mít  
následky na bezpe � nostní a zdravotní po�adavky, stává se toto prohlášení o komformit �  
neplatným! 

Rimsting   
(Miesto, Dátum)  (Podpis: Hans Fritz, konate
 spolo� nosti) 
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